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Piec konwekcyjno parowy z systemem mycia , moc 10,5 kW , pojemność 7xGN1/1 , 
temperatura [°C]: 30-260 ;  funkcje : pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie na 
parze, blanszowanie, rozmrażanie, regeneracja ; wnętrze pieca wykonane z 
polerowanej stali nierdzewnej ;  drzwi wykonane z podwójnej szyby termicznej ; 
automatyczny system myjący ; 3 tryby pracy: para, gorące powietrze, kombinacja 
pary i gorącego powietrza ; elektroniczny panel sterujący ; wymagane podłączenie 
do wody . 

1 

2 

Trzon gazowy 6cio palnikowy na podstawie z półką , płomienie zapalające (świeczki 
) , TGP 6737.III , 35,5 kW , 1300x700x850 [mm]. 1 

3 Obieraczka do ziemniaków , wydajność min 600 [kg/h] ,  pojemność min. 30 kg , 
obudowa ze stali nierdzewnej . 1 

4 Taboret gazowy , 600x600x380 [mm] , 15 kW . 1 
5 Taboret gazowy, 400x400x380 [mm] TGOM - 107 , 6,5 kW . 1 
6 Taboret gazowy , 600x600x380 [mm] , 8,5 kW . 1 

7 
Zmywarka kapturowa , 2 dozowniki , 5 cykli mycia , pompa spustowa , 
610x725x1460 [mm] ,   9,7 kW . 1 

8 Regał perforowany , 900x600x1800 [mm] , 4 półki . 1 
9 Regał perforowany , 1200x600x1800 [mm] , 4 półki . 1 

10 Basen jednokomorowy , 1200x700x850 [mm] , komora h=300 [mm]  . 1 
11 Stół z drzwiami suwanymi, 200x70x85 [mm] , wewnątrz 2 półki, zabudowany. 1 

12 Szafa chłodnicza przeszklona , min. 620 L , na kółkach , automatyczne odraszanie , 
elektroniczny panel sterujacy . 1 

13 Szafa chłodnicza zabudowana ze stali nierdzewnej  , min. 620 L , na kółkach , 
automatyczne odraszanie , elektroniczny panel sterujący . 2 

14 Szafa przelotowa , 1200x600x1800 [mm]  , drzwi skrzydłowe, 4 półki .   
15 Stół roboczy z półką 1300 x 600 [mm] .   
16 Stół załadowczy do zmywarki przelotowej , 800x755x900 [mm] . 2 

17 
Komora chłodnicza , 2100x1800x2100 [mm] , zakres temp. - 2  do +5  [°C] , moc 
znamionowa RDHS ( ze skraplaczem wodnym ) 1,24 kW ;  czynnik chłodniczy R 
404a ; poziom hałasu 1m / 1,5 m ( dB re 20 µPa ) - 53 dB (A). 
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18 
Okap centralny , 3100x2200x400 [mm] , n3, trapezowy , oświetlenie led 
hermetyczne , turbina dokanałowa fi=315 , q=1700 m3/h , labiryntowe łapacze 
tłuszczu , kraniki spustowe. 
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