- $ciany - glazura do 2 m powyzej malowanie farbami

do pomieszczern mokrych
- sufit malowany farbami do pomieszczeri mokrych;

- zabezpieczone oprawy o$wietleniowe;
- wentylacja mechaniczna;

- podfoga - terakota;

- wpusty podfogowe;

- $ciany - malowane farbami emulsyjnymi

- sufit malowany farbami;

- zabezpieczone oprawy o$wietleniowe;
- wentylacja mechaniczna;

- podfoga - terakota

- $ciany - malowane farbami emulsyjnymi

- sufit malowany farbami;

- zabezpieczone oprawy o$wietleniowe;
- wentylacja mechaniczna;

- podfoga - terakota
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- $ciany - glazura do pefnej wysokosci

- sufit malowany farbami emulsynyjnymi;
- zabezpieczone oprawy o$wietleniowe;
- wentylacja mechaniczna;

- podfoga - terakota;

- BRAK SWIALA DZIENNEGO

- $ciany - glazura do 2 m powyzej malowanie farbami

do pomieszczerr mokrych

- sufit malowany farbami do pomieszczerr mokrych;
- zabezpieczone oprawy o$wietleniowe;

- wentylacja mechaniczna;
- podfoga - terakota;
- wpusty podfogowe;

- sufit malowany farbami;

- zabezpieczone oprawy o$wietleniowe;
- wentylacja mechaniczna;

- podfoga - terakota

- §ciany - malowane farbami emulsyjnymi - Sciany - glazura do 2 m powyzej malowanie farbami do pomieszczeri mokrych

- sufit malowany farbami do pomieszczern mokrych;

- zabezpieczone oprawy o$wietleniowe;
- wentylacja mechaniczna;
- podfoga - terakota;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZAPLECZE GASTRONOMICZNE STOLOKISZKOLNEJ

OBIEKT
STAN PROJEKTOWANY WARSZAWA UL. BRONIEWSKIEGO 99
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA,
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POWIERZCHNIA (M2) DZIELNICA BIELANY, UL. ZEROMSKIEGO 29
INWESTOR 01 - 882 WARSZAWA ’
AO.1 | MAGAZYN CHLODNICZY TERAKOTA 3,9 UWAGA!
RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE BRANZOWE DO DALSZYCH PRAC PROJEKTOWO BUDOWLANYCH.
A0.2 | POMIESZCZENIE MYCIA TERMOP, TERAKOTA 6,1 RYSUNEK NIE STANOWI PROJEKTU BUDOWLANEGO W ROZUMIENIU PRAWA BUDOWLANEGO BRANZA TECHNOLOGIA
A03 | MAGAZYN WARZYW TERAKOTA 11,54
A0.4 | OBIERALNIAWARZYW TERAKOTA 71 NR PROJEKTU 39/T/2020
A0.5 | MAGZYN OPAKOWAN TERAKOTA 3,2
A0.6 TERAKOTA 3,9 MS STUDIO
WC PERSONELU UWAGA !l Przed zlozeniem zamdwienia na meble i urzgdzenia nalezy OPRACOWANIE MONIKA STAROSZCZUK
AO.7 | POM. SZATN. SOCJ. TERAKOTA 5,86 dokonaé precyzyjnej inwentaryzacji pomieszczen w celu weryfikacji wymiarow i ostatecznego dopasowania wyposazenia.
208 | KOMUNIKAGIA TERAKOTA 1021 Pozostaste wytyczne w czesci opisowej opracowania. DATA kAL -
14.08.2020 -
T 520 OPRACOWANIA




