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1 Wstep.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu zaplecza kuchennego w Szkole
Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie przy ul. Broniewskiego 99a w Warszawie w
zakresie:

- wentylacji mechanicznej ,

- instalacji wod-kan ,

- wymiany grzejnikow .

Projekt  niniejszy wykonano w_dostosowaniu do "Projekiu technologii zaplecza gastronomicznego"
opracowanego przez MS STUDIO Monika Staroszczuk. Ew. zmiana typéw urzadzen lub ich lokalizacji wymaga
dostosowania niniejszego projektu _do wybranych przez Inwestora urzadzen technologicznych co nalezy
wykonac¢ przed montazem instalacii.

1.2  Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora

- podktadéw architektonicznych

- projekt technologii zaplecza gastronomicznego
- obowigzujacych norm i przepisdw

- uzgodnien miedzybranzowych

1.3  Podstawowe przepisy prawne.

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21.04.2002r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.03.121.1137

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz U. z 2012r poz. 462).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 1996r. w sprawie urzadzen zaopatrzenia w wodg i
urzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za wode
i wprowadzania $ciekow.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi
Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnego z dnia 26 wrze$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,
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1.4

1.5

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajac
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811
22002 r.. z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. /Dz. U. Nr 139 z dnia 7.12.1995r.
poz. 686/

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. /Dz. U. Nr 10
z dnia 08.02.95r. poz. 46 z p6zniejszymi zmianami/.

Polskie Normy.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN I1SO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

Inne normy i wytyczne.
Przepisy i wymagania SANEPID.

2  Charakterystyka obiektu i stan istniejacy.

Kuchnia wraz z zapleczem gastronomicznym zlokalizowana jest w Szkole Podstawowej nr 289 przy ul.

Broniewskiego 99 w Warszawie na parterze oraz kondygnacji -1. W piwnicy budynku sa pomieszczenia
techniczne i magazyny. Na parterze - kuchnia wraz ze zmywalnig oraz pom. techniczne.

Instalacja wodociggowa w budynku zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowej. Budynek ma instalacje

wody cieptej i zimnej. Ciepta woda przygotowywana jest w wezle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy. Zasilenie
wezta cieplnego z miejskiej sieci cieplnej.

Istniejgca instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych .

Brak jest wydzielonej instalacji kanalizacji technologicznej z kuchni i jej zaplecza. Brak jest separatora ttuszczow.
Wszystkie rurociggi nadposadzkowe nalezy zdemontowac.

Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej — bez zmian.

Doprojektowana zostata instalacja kanalizacji technologicznej z kuchni budynku.

3 Instalacja wentylacji mechanicznej.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace instalacje sanitarne :

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej

Instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej ogéine;
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej okapowe;
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciggowej fazienki

Parametry powietrza zewnetrznego.

Dla Warszawy zgodnie z normg PN-76/B-03420.

Lato

Zima

t.1=30°C
Q2L = 45%
tz= -20°C
©z =100%



Parametry powietrza wewnetrznego

Tw=20°C.

ZALOZENIA .

Kuchnia 15-30  w/h
Zmywalnia naczyn stotowych 7-10  wh
Obrobka warzyw 4-6 w/h
Pomieszczenie gospodarcze 1-2 w/h
Magazyn chtodniczy 1-3 w/h
Magazyn ogdlno-spozywczy 4 w/h
Pomieszczenie socjalne 4 w/h
Toalety 50m3/h ustep

80m3/h natrysk

31 Instalacja nawiewno-wywiewna do kuchni N-1, WB-1, WO-1.

W budynku zaprojektowano instalacje nawiewna i wywiewng obstugujaca kuchnie (projekt technologii
kuchni poza zakresem niniejszego opracowania).

Powietrze Swieze czerpane jest za pomoca czerpni $ciennej umieszczonej w Scianie budynku w
miejscu istniejacej czerpni oraz okna. Powietrze z czerpni kierowane jest kanatem do centrali nawiewnej N1
Zlokalizowanej pod stropem w pom. magazynu 0go6lnospozywczego na parterze budynku.

Powietrze wyciggane z pomieszczen doprowadzone zostanie projektowang siecig kanatéw oraz
istniejgcymi kanatami murowanymi na dach budynku. Wyciagi ze wszystkich pomieszczen procz toalety zostang
potaczone w jedng sie¢ na dachu budynku i podtaczone do wentylatora dachowego dedykowanego do pracy w
kuchniach.

Centrala wyposazona zostata w sekcje filtracyjng, nagrzewnice elekiryczng oraz przepustnice.
Powietrze nawiewane/wywiewane bedzie do kuchni systemem kanatow prowadzonych w przestrzeniach
technicznych, szachtach oraz pod stropem pomieszczen. Na kanatach wychodzacych z centrali zaprojektowano
ttumiki chronigce pomieszczenia przed hatasem. Instalacje prowadzong wewnatrz budynku izolowa¢ matami z
wetny mineralnej o grubosci 30mm w ptaszczu z foli aluminiowej. Dla obszaru kuchni przewiduje sie
dedykowany wyciag z okapu kuchennego, ktory bedzie wykonany z blachy nierdzewne;.

W celu regulacji instalacji zaprojektowano przepustnice kanatowe, regulatory CAV z reczng nastawa,
regulatory VAV z sitownikiem oraz przepustnice z sitownikiem.

Nadmiar wydajno$ci nawiewu na centrali wentylacyjnej przeznaczono na wentylacje stotowki.
Projekt automatyki kuchni wedtug odrebnego opracowania

Okap .

Okap wywiewno-nawiewny z wigzka wychwytujaca, dwoma stopniami filtracji JFF, filtrami cyklonowo-
cylindrycznymi typu JCE oraz siatkowymi FF , o sprawnoéci filtracji tluszczu 95% przy $redniej wielkosci czastki
tluszczowej 8 um, state opory przeptywu powietrza 80-85 Pa, nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i
przepustnicami ttumiacymi akustycznie, filtry ttuszczowe JCE, FF oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach,
o$wietlenie higieniczne LED, krééce do pomiaru ci$nienia, brak $cianek dziatowych w okapie, wykonanie stal
nierdzewna AlSI 304, grubos¢ 1,0 mm, ogdlna sprawno$¢ okapu 97%.

Centrala nawiewna N-1.

Nawiew Ist 1025 m¥h

Nawiew lIst 2285 m3/h

Nawiew llIst 4085 méh

Nagrzewnica elektryczna 54 kW

Cisnienie 800Pa

Jak np. VERSO-S-20-X-H-EC/IE4/2.5/X-F7-HE/54-CDX/4R/2.6;1-R1-C5.1-X komfovent lub inna réwnowazna
Wentylator Wh-1.

Przeptyw 1325 mdh



Cisnienie 560 Pa

Wentylator Wo-1.

Wentylator promieniowy do okapdw kuchennych do 1200
Przeptyw 2700 m3/h
Cisnienie 550 Pa
Wentylator Wt-1.

Przeptyw 130 m¥h
Ciénienie 200 Pa
Wentylator Wt-2.

W wersji przeciwwybuchowej

Przeptyw 80 m¥h
Ciénienie 200 Pa
Sterowanie.

Centrala kuchenna nawiewna bedzie dziata¢ ze zmiennym wydatkiem Sterowana z czujnika ci$nienia na
przewodzie zasilajgcym. Do systemu wentylacyjnego central wigczone zostang pomieszczenia pomocnicze na
przepustnicach oraz regulatorze CAV oraz nawiew kuchenny okapowy na regulatorze VAV.

System wyciggowy ogolny obstugiwany bedzie poprzez wentylator dachowy. Regulacje przewiduje sie poprzez
przepustnice reczne oraz z sitownikiem. Wentylator zaprojektowano do pracy na dwoch wydajnosciach.
Pomieszczenia pomocnicze wentylowane bedg statg iloscig powietrza poprzez kraty nawiewne i wyciggowe.

Dodatkowo oddzielnym wyciggiem realizowany bedzie odcigg okapowy. Pomieszczenie kuchni wentylowane
bedzie przez nawiewniki i wywiewniki bytowe oraz przez okap do ktbrego zostang doprowadzone kanaty
wyciggowe i nawiewne.

Scenariusz 1 dla kuchni.
Brak pracy kuchni - obnizenie nocne
Centrala oraz wentylator pracujg ze zmniejszong wydajnoscig do | ST centralli.

Scenariusz 2 dla kuchni.

Praca kuchni bez wigczonego okapu

- regulatory VAV nastawione na przeptyw Om3/h

- zamkniete przepustnice z sitownikami na wyciagu okapowym kuchni
- otwarte przepustnice z sitownikami na wyciggu bytowym kuchni

- pozostate pomieszczenia wentylowane sg ze statym wydatkiem

- wentylator wyciggowy pracuje na maksymalnej wydajno$ci 1325 m3/h

- centrala wentylacyjna pracuje na obnizonej wydajno$ci 2285 m3/h

Sekcja okapu bedzie miata swoj wigcznik.

Scenariusz 3 dla kuchni.

Wigczenie sekcji okapu

- zmiana wydatku VAV na maksymalny 225 m3/h kazdy

- zamkniecie przepustnic z sitownikiem na wyciggu bytowym kuchni

- otwarcie przepustnicy z sitownikiem na wyciaggu okapowym

- pozostate pomieszczenia wentylowane sg ze statym wydatkiem

- wentylator wyciggowy pracuje na obnizonej wydajno$ci 635 m3/h

- centrala wentylacyjna pracuje na maksymalnej wydajnosci 4085 m3/h
-zalgcza sie wentylator wyciggowy okapu 2700 m3/h

Sekcja okapu bedzie miata swoj wigcznik.




3.2  Wentylacja wyciggowa z toalet WT1.

Toaleta bedzie obstugiwana przez indywidualny system wyciggowy WT. Powietrze usuwane bedzie w

ilosci:

- 50md/h dla kazdej miski ustepowe;

- 80m3/h na umywalnie i natryski

Doptyw $wiezego powietrza przewidziano poprzez przecigganie z pomieszczenia socjalnego

Powietrze wyciggane bedzie istniejgcymi kanatami murowanymi i kierowane bedzie do wentylatora
dachowegoWT1 zlokalizowanego na dachu budynku. Powietrze kompensacyjne przeptywaC bedzie z
przedsionkéw toalet przez kratki transferowe. Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany
oddzielenia pozarowego zabezpieczone beda klapami pozarowymi o odporno$ci pozarowej rownej lub wiekszej
odpornoséci pozarowej przegrody na ktorej jest zainstalowana.

3.3 Wentylacja pomieszczenia separatora ttuszczow WT2.

W celu wentylacji pomieszczenia separatora tluszczu zaprojektowano oddzielny system wyciggowy z
pomieszczenia. Powietrze bedzie wyciggane z pomieszczen za pomocg kanatéw wentylacyjnych okragtych lub
prostokatnych zakonczonych, kréécem osiatkowanym pod stropem pomieszczenia. Powietrze nastepnie bedzie
kierowane do wentylatora wyciggowego WT2 zlokalizowanego na dachu budynku. Powietrze nawiewane bedzie
pobierane z przestrzeni magazynu warzyw za pomocq kanatu przewatowego zakoriczonego po obu stronach
kro¢cem osiatkowanym. Wszystkie przejScia kanatdw wentylacyjnych przez Sciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczone bedg klapami pozarowymi o odporno$ci pozarowej réwnej lub wiekszej odpornosci pozarowe;
przegrody na ktorej jest zainstalowana

3.4 Zestawienie urzadzen.

= Oznaczenie | Nazwa Urzadzenia Lokalizacja | Wydatek | Sprez
- - - - m3/h Pa
Centrala nawiewna podwieszana wyposazona w
1 N-1 sekcje filtracyjna, przepustnice, nagrzewnice Parter 4085 | 800
elektryczna.

2 Wb-1 Wentylator wyciggowy ogdlny Dach 1325 | 560
3 Wo-1 Wentylator wyciggowy okapowy Dach 2700 | 550
4 Wit-1 Wentylator wyciggowy toalety Dach 130 200
5 Wt-2 Wentylator wyciaggowy pom. separatora Dach 80 100
5 - Regulator VAV Parter - -

3.5 Uwagi ogoline.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zabezpieczone przed deszczem i innymi opadami atmosferycznymi.
Wszystkie centrale, regulatory VAV, przepustnice z sitownikami, wentylatory, czujniki, zawory przy
nagrzewnicach i chtodnicach zastang podtgczone do automatyki kuchni.

Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczone bedg klapami

pozarowymi o odporno$ci pozarowej réwnej lub wiekszej odpornoSci pozarowej przegrody na kiorej jest

zainstalowana.

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Przewody stuzace do

ogrzewania powietrznego powinny mie¢ izolacjq termiczng o gr 50mm zabezpieczong folig aluminiowg zgodnie z

rozporzadzeniem ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (WT)

Kanaty prowadzone na dachu powinny byC zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i

obudowane ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie

oddziatywaly z sitg wiekszg niz 1 KN na elementy budowlane, a takze przechodzity przez przegrody w sposdb

umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych

powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
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w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy pozarowej. W
przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny by¢
obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. Na
kanatach wentylacyjnych nalezy umieSci rewizje zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12097:2007” Wentylacja
budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw utatwiajacych
konserwacje sieci przewodoéw” w celu okresowego czyszczenia kanatu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejScia
instalacyjne). Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od budynku oraz od instalacji w sposéb
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. W szczegdlnosci nalezy zastosowaé
odpowiednie podstawy, wibroizolatory i przektadki ttumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami budynku.

i przektadki ttumigce pomiedzy urzadzeniami a elementami budynku.

3.4 Bilans powietrza.

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

I[p |nrpom |nazwapom kubatura |[Nw |Ww |ilos¢ wymian Nw ilos¢ wymian Ww
[-] [[] [-] m3 m3/h |m3/h |1/h 1/h
1 |A0.1 chtodnia 8,3 30 30 3,6 3,6
2 |A0.2 pom. mycia 14,3 90 100 [6,3 7,0
3 |A0.3 magazyn warzyw 18,8 80 - 43 -

4 |A04 obieralnia warzyw 16,7 70 70 4,2 4,2
5 |A0.5 magazyn opakowan 7,6 35 35 4.6 4.6
6 |A0.6 WC dla personelu 9,2 - 130 |- 14,1
7 |A0.7 pom. socjalne 15,6 70 - 45 -

8 |A0.8 komunikacja 21,5 70 - 3,3 -

9 |A11 kuchnia 135,1 2500 | 2700 |18,5 20,0
10 |A1.2 zmywalnia 30,8 210 220 |6,8 7.1
11 [A1.3 magazyn ogblnospozywczy 23,1 50 100 |22 43
12 |A1.4 komunikacja 32,3 50 - 1,5 -

13 | A0.3 separator 78 - 80 10,3
4 Instalacja wodociggowa.

41 Instalacja wody zimnej i cieplej.

Istniejace przytacze wodociggowe — bez zmian.

Projektowang instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji w wezle
ciepinym poprzez nowoprojektowane wodomierze, a nastepnie doprowadzi¢ do wszystkich projektowanych
punktéw czerpalnych.

Projektowane przewody rozprowadzajace wode zimng wykona¢ z rur PP PN20, do wody pitnej, taczonych
poprzez zgrzewanie.

Rurociagi rozprowadzajgace wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur polipropylenowych PP PN20 STABI,
taczonych przez zgrzewanie.

Zaprojektowano wodomierze:
- woda zimna dn 25mm Q,=6,3m3h
- woda ciepta dn 20mm Q,=4,0m3%h



Regulacja przeptywow w instalacji cyrkulacyjnej realizowana bedzie przy pomocy zaworu termostatycznego do
cyrkulaciji.

Zawory odcinajace - kulowe o potaczeniach gwintowanych lub firmowe o potaczeniach zgrzewanych w wersji dla
temperatury do 90°C i dla ci$nienia do 1,0 MPa.

W miejscach podtaczen baterii i zawordw czerpalnych nalezy zastosowac ztaczki systemowe z wykorzystaniem
zawordw odcinajacych. Uszczelnienia potaczen gwintowanych wykonac tasmg teflonowa. Przewody poziome
nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszonym, $ciankach dziatowych typu g-k lub w obrebie stelazy urzadzen
sanitarnych. Instalacje wodociagowa z rur polipropylenowych nalezy wykonywaC zgodnie z wytycznymi
producenta. Roboty montazowe musi wykonywa¢ Wykonawca przeszkolony w ww. technologii. Kompensacje
przewodow zapewniajg naturalne zatamania tras przewodow oraz punkty state.

Istniejacy instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji — zdemontowac.
Nowe przewody prowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na rysunkach.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementdw konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw. Pomiedzy
przewodami a obejma uchwytu nalezy zastosowac podktadki elastyczne.
Po wykonaniu montazu, probach, ptukaniu i pomalowaniu instalacje zaizolowa¢ cieplnie.

Grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
oznakowa¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

1. $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

réwna $rednicy

3. $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm .
wewnetrznej rury

4. przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez Sciany lub stropy,

0 A _
skrzyzowania przewodow 50% wymagafi z poz. 1-4
5. przewody utozone w podtodze 6 mm

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi nie rozprzestrzeniajacych
ognia grubosci 9 mm, wykonanymi z pianki polietylenowe;.

Odlegto$ci instalacji wodociagowej od innych instalacji wykonaé wg obowigzujacych norm wykonawstwa i
odbioru robét instalacyjnych.

Zaprojektowana instalacja wody powinna okresowo podlega¢ procesowi przegrzewu do 70stC,
przegrzew prowadzi¢ poza okresem obecnosci w budynku dzieci i personelu.

4.2  Obliczenia sprawdzajace.

Tabela zestawieniowa ilosci przybordw sanitarnych wraz z ich normatywnymi wyptywami z punktow czerpalnych.

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

Lp. Typ urzadzenia Qnom [dm3/s] llosé Q [dm3/s] zimna Q [dm3/s] ciepta
Zawor czerpalny
1 DN20 / zmywarka 0,50 3 1,5 | e
kapturowa
2 Natrysk 0,15 1 0,15 0,15
Basen umywalkowy 0,15 3 0,45 0,45
4 Zlewozmywak 0,07 4 0,28 0,28
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5 Umywalka 0,07 3 0,21 0,21

6 Ptuczka zbiornikowa 0,13 1 (15 < T I ——

Przeptyw normatywny z punktow czerpalnych: Zqn = 3,81 I/s

= cele technologiczne

Zgodnie z zatozeniami technologicznymi przyjeto, ze w ciggu dziennego czasu pracy
kuchni wydawac sie bedzie 500 positkow.

Zapotrzebowanie cieptej i zimnej wody dla przygotowania jednego positku wynosi 6 kg.

= 500 x 6,0kg = 3000,0 kg/dobe

max doba

= cele porzadkowe
powierzchnia zaplecza wymagajaca zmywania F = ok. 100 m?
ilo§€ zmywan w ciagu doby: 2
zuzycie wody na 1m?  podtogi: 2,5 | w  tym 50% wody cieptej/
=100 x 2,51 x 2,0= 500 dm?/d

max doba

= cele sanitarne
orientacyjna ilo$¢ wszystkich pracownikéw - 7
=301 x7,0= 210 dm®d

max doba
taczne zapotrzebowanie wody zimnej i cieptej dla kuchni wraz z zapleczem gastronomicznym wynosi:

G = 3000 + 500 + 210 = 3710 kg/doba

max doba
Zatozono czas pracy kuchni - 6h
Gmax L= 3710: 6= 618 kg/h /w tym 50% wody cieptej/

zapotrzebowanie ciepta do podgrzania cieptej wody

chmax LT 309x4,2x55x3600-" = 20 kW (44kW)

4.3  Plukanie i proby szczelnosci.

Przewody wodne nalezy poddawaé probie szczelno$ci. Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci przewdd
napetnic wodg i doktadnie odpowietrzy¢é w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacje nalezy poddaé prébie
podwyzszonego ci$nienia. WielkoS¢ cisnienia probnego wynosi 0,9 MPa. Prébe nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1C. Odcinek mozna uznaC za szczelny, jezeli przy zamknietym
doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Probe szczelnosci dla wszystkich instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10715 oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. |I- instalacje sanitarne”
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5 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

5.1  Kanalizacja sanitarna.

Istniejacq kanalizacje sanitarng nadposadzkowg nalezy zdemontowac. Piony kanalizacji sanitarnej pozostawi¢
lub wymieni¢ wg czesci rysunkowej projektu.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy przeczy$ci¢ i przeptukaé istniejacq pozostawiong
kanalizacje podposadzkowg oraz piony - w zakresie remontowanych pomieszczen.

Piony kanalizacyjne oraz wszystkie podejécia pod urzadzenia wykonane bedg z rur i ksztattek z polichlorku
winylu PVC taczonych na uszczelki gumowe. Rura wywiewna ¢110/160mm - 1szt.

Wszystkie scieki odprowadzane beda w sposéb grawitacyjny. Poziomy i podej$cia do sprzetdw sanitarmych w
poszczegolnych pomieszczeniach prowadzone bedg pod sufitem podwieszanym, w bruzdach $ciennych, przy
$cianach lub w warstwach podtogowych.

PrzejScia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od
zewnetrznej Srednicy rurociggu.

Kanalizacje nalezy uktadac¢ ze spadkami pokazanymi na rysunkach.

Przewody ,nadziemne” (kanalizacji sanitarnej nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
obejm i uchwytow). W czesci przypadkéw przewiduje sie prowadzenie kanalizacji w otworach wcze$niej
wywierconych w istniejacych Scianach

Zastosowac¢ wpusty podtogowe dn50, dn100 wg rysunkow

Podejsécia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w czasie swobodnego
przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej
kolana faczacego pion z poziomem.

5.2  Kanalizacja technologiczna.

Istniejaca w kuchni kanalizacje nalezy w catosci zdemontowac.

Zaprojektowano nowa, wydzielong kanalizacje technologiczng obstugujacg kuchnie i zmywalnie.

Nowe piony i poziomy kanalizacji technologicznej nalezy wykonac z rur z polietylenu o wysokiej gestosci (PE-
HD).

Przed odprowadzeniem $ciekdw technologicznych do kanalizacji sanitarnej bedg one podczyszczone w
separatorze ttuszczéw z poliestru wzmocnionego wolnostojacym o przepustowosci 3 I/s, z kréécem do
oprozniania, zakonczony szybko-ztaczka typu strazackiego (na elewacji budynku.)

Instalacja technologiczna wykonana bedzie z rur HDPE. Wszystkie $cieki odprowadzane beda w sposéb
grawitacyjny.

5.3 Instalacja odprowadzenia skropliny.

Skropliny z chtodnicy centrali wentylacyjnej nalezy przy uzyciu rur HDPE, grawitacyjnie odprowadzi¢ do pionu
kanalizacji sanitarnej poprzez syfon

6 Instalacja centralnego ogrzewania.

6.1  Stan istniejacy.
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z wtasnego zrodta ciepta — wezet ciepiny. W piwnicy
przewody rozprowadzajace (rury stalowe) prowadzone sg pod stropem i rozdzielajq sie na poszczegolne piony.

6.2  Stan projektowany .
Grzejniki wymienianie na poszczeg6inych kondygnacjach beda wiaczone do istniejgcych przewodow.
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Grzejniki nalezy usytuowaé w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej, w sposéb podany przez producenta
za pomocg zestawu wspornikow dostosowanych do danego typu grzejnika. Zaprojektowano grzejniki stalowe,
ptytowe typ CV f-my Purmo lub réwnowazne.

ARMATURA
Na wymienianych grzejnikach zamontowa¢ zawér termostatyczny RA-N-P + gtowice firmy Danfoss lub

réwnowazng

Armatura odcinajaca standardowa, kulowa o potaczeniu gwintowanym dla temperatury do 90°C i dla ci$nienia do
0,6 MPa.

Wykona¢ regulacje instalacji wewnetrznej c.o. poprzez ustawienie nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych - zainstalowanych na wszystkich grzejnikach.

7 Instalacja gazowa.

7.1  Stanistniejacy.
Istniejaca instalacja gazu dn40 , stalowa - stan bardzo dobry. Rury prowadzone po wierzchu.

Zawory przed urzadzeniami 3 szt. -- do wymiany, pozostate do demontazu

7.2 Odbiorniki gazu.
Dokonano obliczen przeptywu gazu dla wymienianych urzadzen gazowych w kuchni:

- trzon kuchenny 6 palnikowy na podstawie - 35,5kW

- taboret grzewczy gazowy 15kW - 2szt

- taboret grzewczy gazowy 8,5kW - 1szt

Podtaczone odbiorniki gazu muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu ziemnego E, muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa i posiadac atesty energetyczne Ministerstwa Przemystu. Armatura musi posiada¢ znak
"B" lub znak "C".

7.3  Detekcja wycieku gazu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa funkcjonowania instalacji gazowej kuchni - szkolnej
zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa. W szafce gazowej na zewnatrz budynku zaprojektowano
elektromagnetyczny zawér szybkozamykajacy (petnoprzelotowy klapowy) DN40, modut alarmowy umieszczony
w pomieszczeniu kuchni oraz detektor progowy obecnoéci gazu.

Zasada dziatania systemu awaryjnego zamykania wyptywu gazu:

prog | sygnalizacyjny (10% dolnej granicy wybuchowosci):

- uruchomienie sygnalizacji optycznej na zewnatrz kuchni

prog Il odcinajacy (20% dolnej granicy wybuchowo$ci):

- samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu

elektromagnetycznego, umieszczonego na zewnatrz budynku za kurkiem gtéwnym,

- odciecie doptywu energii elektrycznej do pomieszczenia kuchni,

Czujniki gazu umieszczony pod stropem nad odbiornikami gazu.

Typy zainstalowanych urzadzen :

- czujniki (detektory gazu) - 1 szt.

- modut alarmowy (12 VDC) - 1 szt.

- zawor elekromagnetyczny /petnoprzelotowy klapowy/ DN 40, otwarcie zaworu wytacznie

reczne - 1 szt.

- sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny - 1 szt.

- zasilacz z akumulatorem 12 V (podtaczenie 1x220V) - 1 szt.

Lokalizacje wszystkich elementéw pokazano w czesci graficznej projektu.

7.4  Sprawdzenie instalacji gazowe;j.
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na :
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- kontroli wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym,
- kontroli szczelno$ci przewodéw i podtaczenia z przyborami gazowymi,
- kontroli jakosci wykonania.

7.5 Proba szczelnosci.

Przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ gtéwna probe szczelnosci.

Gtéwng prébe szczelno$ci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po
zaslepieniu koricowek, otwarciu kurkéw i odigczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia
gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:

1) 0 - 0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa

2) 0- 0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelno$ci powinno wynosi¢ 0,05 MPa
(przewody rozdzielcze oraz piony) i 0,1MPa (pomieszczenia zagrozone wybuchem). Wynik gtéwnej préby
szczelnoSci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika
prébnego nie nastapi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtownej proby szczelno$ci sporzadza sie protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez
wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci - probe te nalezy przeprowadzié ponownie. Stan techniczny
sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢ kontrolowany réwnocze$nie z kontrolg stanu
technicznego przewodow i kanatéw wentylacyjnych i spalinowych.

7.6  Obliczenia sprawdzajace.

Mcc cieplna zainstalowanych urzadzen: 35,5+30+8,5 = 74kW

- obliczenie wymaganego objeto$ciowego strumienia gazu w warunkach umownych:
V= =3600"Q« / H*nk = 3600*74 / 34300*0,98 = 7,9 m¥h

Sprawdzenie kryterium predkoSci

Srednica rurociagu pojemnosci instalacji gazowej:

D=0,04m

Gdzie:

0 =5 m/s — dopuszczalna predko$¢ przeptywu gazu w inst. gazowe;

p = 0,023 - ci$nienie gazu po stronie zredukowanej

Dobrana $rednica wewnetrzna rurociggu instalacji gazowej jest wieksza od wymaganej

Sprawdzenie pojemnosci instalacji gazowej

Pojemnos¢ instalacji gazowej winna stanowi¢ co najmniej 0,3-0,5% przepustowos$ci odbiornika
Vinw = 0,003*7,9 m3/h = 0,024

Rzeczywista pojemnos¢ instalacji gazowej wynosi:

- rurociag ¢ 40 *20 = 0,025

Montaz instalacji wykona¢ w $cistej koordynacji z instalacjami branzowymi.

8 Uwagi ogdlne.

»  Calo$c¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych, oraz zgodnie z instrukcjami opracowanymi przez producentéw poszczegdlnych
materiatow i urzadzen.
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»  Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne wydane przez Parnstwowy
Zaktad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji lub Centralnego Osrodka
Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej COBRTI Instal.

*  Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oraz nazwy
firm dostawcdw i producentéw nalezy traktowaé jako stuzace do okre$lenia parametréw przedmiotu
zambwienia przez podanie standardu, przy czym dopuszczalne jest zastosowanie innych
odpowiednikow pochodzacych od innych wytwércow, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one gorsze
jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujq uzyskanie tych samych (lub lepszych)
parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania. W
przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej, urzadzen, materiatow i
technologii, Wykonawca przedmiotu zamdwienia odpowiadac bedzie za ich dobér, a w zakresie jego
obowigzkéw (na whasny koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;.
Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie
spetniajg parametréw technicznych lub standardoéw jakoSciowych przewidzianych w dokumentacji —
Wykonawca zastosuje elementy zgodne z dokumentacjg projektowa.

e Przejscia przewoddw instalacyjnych z materiatéw niepalnych oraz przewoddéw palnych o $rednicy do
DN 40mm przechodzace przegrody oddzielenia przeciwpozarowego bedg uszczelnione masg
ogniochronng z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przej$cia przewoddw z rur palnych o $rednicy
wigkszej niz DN 40mm bedg zabezpieczone pierscieniami przeciwpozarowymi (na stropach pierscienie
montowane od dotu stropu).

e Uzyte wyroby muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa "B" i 0znaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z PN lub aprobate techniczng

Wszelkie zmiany w dokumentacji zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci i w catosci przenoszg sie na
wykonawce, wraz z wykonaniem dokumentacji zamienne;.

9  Wytyczne dla oferentow robot wykonawczych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe zaprojektowanych
instalacji, a w szczegolnosci w piwnicy: trasy i rzedne istniejacych instalacji. Nowoprojektowane
instalacje nalezy skoordynowaé z istniejacymi. Wszelkie odchylenia od danych projektowych i
niejasnosci nalezy uwzgledni¢ w realizacji i w razie konieczno$ci konsultowa¢ z projektantem i
nadzorem.

Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnego zinwentaryzowania istniejacych instalacji bedacych w strefie
podposadzkowe], projektowane wigczenia instalacji kanalizacyjnych nalezy uwazaé jako orientacyjne. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwoS¢ wigczenia sie¢ w istniejacy kanalizacje
sanitarng podposadzkowg

Ponadto przed zaméwieniem urzadzen i elementow wyposazenia instalacji nalezy zweryfikowa¢ ich wielkosci,
parametry pracy, sposob zasilania, wymiary podtaczeniowe oraz mozliwosci montazowe i transportowe.
Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w ich dokumentacji techniczno-
ruchowej, kartach katalogowych lub instrukcjach obstugi.

Nalezy stosowaé urzadzenia i rozwigzania zgodne ze standardami obowigzujacymi w budynku.

W trakcie przygotowan do montazu i prowadzenia rob6t nalezy uwzgledni¢ fakt prowadzenia prac w istniejgcym
obiekcie, w ktérym przerdbce podlegajg znaczne przestrzenie co pociaga za sobg konieczno$¢ liczenia sie z
mozliwoscig wystapienia robot trudnych do przewidzenia w chwili obecne;.
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W ramach zadania planuje sie nastepujacy zakres robot:

- demontaz istniejgcej instalacji wentylcji.

- demontaz istniejgcej instalacji wod-kan .

- demontaz istniejgcej armatury i grzejnikow

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej.

- montaz instalacji i armatury instalacji wod.-kan.

- montaz instalacji i armatury instalacji gazu

- montaz grzejnikow wraz z zaworami

- wykonanie prdby szczelnosci,

- zabezpieczenie cieptochronne przewodow,

- wykonywanie prac budowlanych,

- zamurowanie przebic i uzupetnienie tynku,

- czynnosci rozruchowe i regulacyjne.

Wskazania zagrozen podczas realizacii rob6t

Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwo$¢ poparzenia.

Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét

Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych instrukcii
stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Srodki bezpieczenstwa:

W celu uniknigcia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w :
*Dz.U. Nr 129/1997, poz. 844, z p6zn. zm. - stosownie do prowadzonych robot,

*Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdzn. zm. — podczas transportu materiatow sposobem recznym,

Materialy wykorzystywane podczas budowy sktadowa¢ w sposéb nie utrudniajacy ewakuacii z terenu dziatki.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr 91/2002, poz. 811
stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegélnych maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
prowadzenia robot.

Uwagi koricowe.
Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robét realizacja inwestycji nie wymaga opracowania szczegétowego

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ,planu bioz” wg Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126
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INWESTYCJA:
REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W WARSZAWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 99A W WARSZAWIE -
INSTALACJE SANITARNE

ADRES OBIEKTU:

UL. BRONIEWSKIEGO 99A, 01-876 WARSZAWA, DZIAtKA NR EW. 9 , OBREB 7-06-01,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146504_8 BIELANY

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
Niniejszym o$wiadczam, ze sporzadzona przeze mnie dokumentacja projektowa, wchodzaca w skfad
ww. projektu budowlano-wykonawczego jest opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej
wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:
Projektowat:  mgr inz. Agnieszka Olszowa — MAZ/0441/PWOS/08

Zakrzewska 09/2020
Sprawdzit: inz. Jerzy Godlewski UAN 30/92
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T E MAZDWIECKA
@ SRREGOWA
{ '_-, L 1 h
=] Nl NIERDW
,-dﬁﬂ:# BUDOWAIGTWA
=== | G = = m——=—=——d
sygn. akt MAZTI3-T132/ 500 )8 /5 Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 .
DECYZJA

Wi podstawie art. 11 ust, 11 art. 24 pst | phkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (DU, z 2001 r. Nr 5 poz, 42 & pddin, zm.), art, 12 ust, |
pkt 1-5, ust. 3, arl. 13 ust, 1, 3 i 4, ard 14 ust. 1 pkt 4 ustowy = dnia 7 lipca 1994 1. — Prowo budowlane {tekst
Jedn: Dzl z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 pdan. am.) oraz § 01 st | pike 1o 8 15, § 23 ust, | rozporeqdzenia
Ministra Transporiu | Budowniciwa & dnia 28 kwictnia 2006 ¢, w sprawie samodaielnych funkeji technicenych w
budownictwie (DL, Nr 83 poz, 578}, Okrggowa Komisjin Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okvegowej Izby
Indynierdw Budownictwa stwierdsa, fe:

Pani Agnieszka Olszowa — Zakrzewska
magister inZynier
urodzona dnia 17 listopada 1974 roku w m. Olecko , cdrka Ryszarda

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/(441/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

LZASADNIENIE
W ewigzhu @ uwrglpdnieniom w cabosci #adania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodekso postgpowania
administracyjnege odstypuje sig od wsasadniania decyzji,
Szerepilowy rakres nadanych uprawnien zostal opisany na edwrocic ninicjszej decyzji.

POUCTZENIE
|, Zgodoie 2 art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywanla samodzielnyeh funkeji
technicanyeh w budownictwie stanowi wpis do centralneso rejestru, prowadzonepo pree: Gldwnepo Inspekion
Madzons Budowlanego arne wipis na liste czfonluow windeiwei ichy somormgdu smwodowego,
2. O niniejszej decyrji shury odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyine Polskiej lzby Ingymisrow
Budownictwa w Warszawie 7a posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnaj Mazowieckie] Okrggowej
leby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w lerminie 14 dni od dnia jef dorgezenia.

Skind Orzeknjyey

1 mgr ink Kreysetol Latoszek

2/ mgr ink Irena Churska

M omgr ind Kreyvsetol Booss
a
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, miniejsze wprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architekioniczano-budowlanyeh | sprawowania
nadzore autorskiego,

2! kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukevinych elementéow budowlanyeh oraz nadzoru i
kontroli technicene) wytwarzania tych elementdw,

4 wykonywunia nadeoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli techniczneg] utrzymania obiekiow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 5§ 6,

1. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania deialki lub terenu w zakresie wy#ej wymienionej
specialnodei.

11, Na moey § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenveh w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine, pazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem n’%ﬁcim‘c&u@@q&&mjekcic budowlanym oraz

ich instalowaniem w procesie budowy lub remonte, 2"

o PN

1. Pani Agnieszia Olszows — £akreewska
ul. A, Kowalczyka 16 m. 934
03-193 Warszawa
2. Glhwny Inspekior Nadzora Budowlanego
3. afa
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| I B A
HIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wergfikanyjnym:
MAZ-UR4-EIP-YO3 *

Pani AGNIESZEA OLSZOWA-ZAKRZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0203/09

adres zamieszkania ul. KOWALCZYKA 16 M 934, 03-193 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Infynierdw Budownictwa.

[Zpodmie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eisktronicanym (D2, U 2001 Nr 130 por. 1430] dane w posted
eisirtronicznie] opatrions bezpiscanym podpisem elelironiczrym werglfikowemym proy pomocy waznega kwalifikowanego certyifnty oy
s noeaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnonrsomymi.)

* wWerytikatjs poprawnofd denych w ninisjszym zaswisdoeniu moina sprawczic 28 pomocy rumen: weryfikacyinego tswindczenia na
stronie Folskie] lzoy IREynieraw Budownictws wwa.piiboong.pl lub komtaktsjsc sie = biurem wiasciwe] Okregows] Izby InEmisroe
Budownictaa.
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IMETNIZROW

BUDOWNICTIWA

Zaswiadczenie

s e wanylkacyimem

PDL-C52-MZM-WXU *

Pan Jerzy Godlewskl o nurerze ewldeicyjnym PDL/IS/0381/01

adres zamieszkania ul. Deby 23, 04-30% Warszawa

jest czlonkiem Podlaskie| Okregowe] lzby Indynierdw Budewnictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoss cywilngj,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine nd 2020-01-01 do 2020-13 31,

Zaswisdczenle rostalo wygenerow ine =il ‘wiileznie | opatrzone bezpiecznym podgisem elektronics nyrm
weryfikowanym przy pomocy watmego Kwelifikowanegs eartyfikatu w dniu 2019-11-29 roku przez;

Wojclech Kamidski, Przewodnicsgsy Ba=y P Hizskin] Ckragawe] iiby Infynierdw Budowrictwa.

(Zgodnie art. 5 st 2 ustawy & dnia 18 wreetnia ML ¢, 0 podpisee vlakrrenicenem (D, W 2001 Nr £30 pag, 1450) dane w postac
eiektronicene| opatraone bezplecirym padpeen slekt rrl ey wanyfikowarym prey pomecy watrego kwalilbowaneps certylikaty EE]
rownawaine pod weglpdem skuthcu Pramimych Gulnisiion dpatrearym podpisami wlgsnargozriymi )

* Weryfiacie poprawnoici danych w nikkejesym tofs tadcraniu Mg sprawsasic 2 pamocy numer wergfikadinegn 2adwiadcaenia na
ranie Palskie) leby Inzyniecow Budaven o A0 el argpl lub knntsbssjac sig | blurem wiasciwe] Ohregowe] lthy Intynisrdw
Budownictwa.
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IV. CZESC RYSUNKOWA ..o eeeee e eese s ees s ee s 23

1. Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut piwnicy 1:50 nrrys. IS.01 .. 24
2. Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru 1:50 nrrys. 1S 02 .. 25
3. Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu 1:50 nrrys.1IS.03 ... 26
4. Instalacja wentylacji mechanicznej - schemat instalacji nrrys. IS_.03A .. 27
5. Instalacja zw, cw i cyrk - rzut piwnicy 1:100 nrrys.1S.04 ... 28
6. Instalacja zw, cw i cyrk - rzut parteru 1:100 nrrys. 1S 05 ... 29
7. Instalacja zw, cw i cyrk. - rozwinigcie nrrys. IS.06 .. 30
8. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej - rzut piwnicy  1:100 nrrys. IS.07 .. 31
9. Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej - rzut parteru  1:100 nrrys.1IS_.08 .. 32
10. Instalacja kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej - rozwinigcie nrrys. IS 09 .. 33
11. Instalacja co - rzut piwnicy 1:100 nrrys. IS_10 .. 34
12. Instalacja co - rzut parteru 1:100 nrrys. IS_11 L. 35
13. Instalacja gazu - rzut piwnicy 1:100 nrrys.IS_ 12~ .. 36
14. Instalacja gazu - rzut parteru 1:100 nrrys.IS_13 .. 37
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