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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Warszawa 02.09.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt budowlany remontu zaplecza kuchennego zaplecza stotowki szkolnej Szkoty
podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie, przy ul. Broniewskiego

99A

dziatka nr 9 obreb 7-06-01, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej oraz zostat uzgodniony w poszczegolnych branzach.

ARCHITEKTURA:
mgr inz. arch. Marcel Gil, upr. bud. do proj. bez ograniczen nr MA/057/12
PROJEKTOWAL.: (specj. architektoniczna)

mgr inz. arch. Jakub Nowak upr. bud. do proj. bez ograniczen nr
SPRAWDZIL WA-72/93
(specj. architektoniczna)




UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH ORAZ
ZASWIADCZENIA O WPISIE DO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

EKTOW

IZBA ARCH

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012r.
Znak sprawy: 367/MaOKK/2012
Nr upr. MA/057/12
DECYZJA nr 024/MaOKK/2012

Na podstawie art, 12 ust. | pkt I, ust, 21i 3, art. 13 ust, pkt | i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010
r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz’U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.), § 11 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
zpozn, zm.) oraz art. 104 i 107 § 1§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
Z2000 r, Nr 98, poz, 1071, z pozn, zm.))

stwierdza sig, ze

Pan
magister inzynier architekt Mareel Gil
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 22 sierpnia 1980r. w Nowym Miescie nad Pilica

posiada odpowiednic wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektéow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

A
Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... .& L\O’*)%&
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa

0 K 7 Kb ; z
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak by y W LA e by Ao S
& 0

Calonek OKK MaOIA RP arch, Radostaw Kowalews}i- /@ 2 T i
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter - 2
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz AR Aa 0 e
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja Q /6%:;

(; - (AN :
7 )
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk V/—%L/ﬁ? M&WW@W_

rzymuia:
1. §trona (wnioskodawca): Marcel Gil Adres: ul. Tomaszowska 42/117 m. 18 26-420 Nowe Miasto nad Pilica

7 Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna: 1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa. 3




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcel GIL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/057/12,

jest wpisany na liste cztonkédw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2466.

Cztonek czynny od: 19-02-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2466-BAAC-72EC-B276-C3CE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



05 lutego 1993 ».

URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Wa-T72/93

Nr ewldencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do peinienia samodzialne] funkcji techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-

wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) axaz § __2 ust.l pkt 1, § 4 ust.l,
§ 4 ust.2 i § 13 ust.l pkt 1 )

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budow;_:lctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 £ pézn. zmianami).
STWIERDZAM
JAKUB KRZYSZTOF 'K O W 4 K s. Juliansa
T magister insynier architekt

ze Ob.

urodzony(a) dnia 30 maja 1964 r. Warszaﬁa

posiada przyﬁotowmie zawcdowe do pelnienia samodzielnej tgnkeji technicznej
; projektant.a

w specjalnesci architektoniczn e'j

1/ do sporzgdzenia projektéw w zakresie rozwigzed :

a/ earchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o powsze-
chnik znenych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, z wyXgczeniém kenstrukcji fundamentdw gxe-
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-

. czalnych, 2L ;
2/ do kierowesnia, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oce-
niania i badanis stanu technicznego obiektdw budowlenych -
W budownictwie jednorodzinnym, zesgrodowym oraz innych budyn-
kdw o kubaturze do 1000 m3.

’ Zup. WOJEWODY WARSZAWSKIZGO

T VAIEWES

(=
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[ZBA ARCHITERKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSEIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Jakub Krzysztof NOWAK
posiadajgcy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-72/93,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckie] Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1059.

Czhonek czynny od: 26-03-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektroniczmie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-1059-BC48-4EEY-A3E9-7B41

Dane zawarte w niniejszym zaswiadceniu moina sprawdzic podajac nr weryfikaoyiny
zatwiadzenia w publienym serwisie intermetowym Izby Architaktow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasdws Okregowa Izba Architektdw RP,



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

migr inz. arch. Jakub Krzysztof NOWAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-72,/93,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckie] Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1059,

Czlonek czynny od: 26-03-200Z r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1059-86B4-E5DF-115F-CA82

Dane zawarte w niniejszym zaswiadceniu modna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publienym serwisie intermetowym Izby Architektdw: wwwizbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiascws Okregowa Izba Architektdw RP.
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I.DANE OGOLNE.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu zaplecza kuchennego
stotéwki szkolnej Szkoty podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie
przy ul. Broniewskiego 99A.

2. ZAMAWIAJACY OPRACOWANIE (INWESTOR).

Miasto Stoteczne Warszawa, Urzad dzielnicy Bielany, ul. Zeromskiego 29, 01-882
Warszawa.

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA-PROWADZACA.

MM Secure Design Maciej Macigga, ul. Rembielinska 20 m 403, 03-352 Warszawa.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sa:
* umowa z zamawiajgcym,

» obowigzujgce normy i przepisy

* inwentaryzacja budowlana obiektu

» dokumentacja archiwalna

Technologia Kuchni

5. MATERIALY DO PROJEKTOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
» Wizja lokalna w terenie ,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015r. poz. 1422 tekst

jednolity) ,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U Nr 120)

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U Nr 243z pozn. zm.).
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Il OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED ROZPOCZECIEM INWESTYCJI

Na terenie dziatki nr 9 obreb 7-06-01 w Warszawie przy ul. Broniewskiego 99A
zlokalizowany sg dwa budynki szkolne potaczone ze sobg tgcznikiem nalezace do szkoty
podstawowej nr 289 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budynki posiadajg ksztait
oparty na prostokacie. Dodatkowo na terenie dziatki zlokalizowano boiska sportowe oraz
plac zabaw. Dziatka porosnieta zielenia niskg w przewazajgcej ilosci traw. Wokoét
ogrodzenia terenu wystepujg nasadzenia drzew w ukfadzie liniowym zwartym. Gtéwne
dojscie i dojazd od strony pétnocnej od ul. Broniewskiego. Dziatka uzbrojona we
wszystkie niezbedne media.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zakres prac projektowych obejmuje remont wewnetrznych pomieszczen szkoty
podstawowej i nie bedzie miato zadnego wptywu na istniejace zagospodarowanie terenu.

3. BILANS TERENU.

Zakres prac projektowych nie bedzie obejmowat zmiany w istniejgcym bilansie
terenu.

4. DANE O WPISIE INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej i nie wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw.

5. DANE O WPLYWIE DZIALALNOSCI GORNICZEJ.

Dziatka nie znajduje sie na terenie wptywow dziatalnosci gérnicze.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

Planowana inwestycja nie przewiduje zadnych zmian w warunkach geotechnicznych.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Planowana inwestycja nie dotyczy zmian w obszarze oddziatywania przedmiotowego
obiektu.
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Il OPIS BUDOWLANY.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO .

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu zaplecza kuchennego stotéwki
szkolnej , szkoty nr 289 w Warszawie przy ul. Broniewskiego 99A obejmujgcy
doposazenie w nowy sprzet kuchenny ( zgodnie z projektem technologii), wymiane
czesci instalacji elektrycznych , wymiane czesci instalacji sanitarnych oraz
przeprowadzenie biezgcych prac budowlanych usprawniajgcych prawidtowe
funkcjonowanie obiektu w tym zakresie. Obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne
oraz jedng podziemng. Podzielony jest na segmenty potgczone fgcznikiem
komunikacyjnym W budynku zlokalizowane sg sale lekcyjne, holl gtéwny, pokoje
biurowe( pokoj nauczycielski, sekretariat i inne) Pomieszczenie pielegniarki, sale
¢wiczen ogoInych, pomieszczenia techniczne oraz zespoty sanitarne.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wodociggowg i CWU
- kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz deszczowej,
- wentylacji grawitacyjnej
- centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego
- gazowg (dla potrzeb zaplecza kuchennego)
- hydrantowg
- oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
- gniazd wtykowych
- odgromowag
- okablowania strukturalnego
Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej

Podstawowe parametry techniczne czesci objetej zakresem opracowania:

e Dtugo$¢—-15.80 m,
e Szerokos$¢ —6.50 m,
e pow. objeta zakresem - 122,38 m2,

e ilo$¢ kondygnaciji - 2 ( piwnica i parter ) .
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2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH

DO REMONTU.

PIWNICA |[NAZWA Posadzka pow.[m?]
AO0.1 Chtodnia 3,90
A0.2 Pom. Mycia termoporéw | Gres antyposlizgowy 6,10
A0.3 Magazyn warzyw Gres antyposlizgowy 11,54
A0.4 Obrobka warzyw i jaj Gres antyposlizgowy 7,00
A0.5 Magazyn opakowan Gres antyposlizgowy 3,20
A0.6 WC personelu Gres antyposlizgowy 3,90
A0.7 Pomieszczenie socjalne | Gres antyposlizgowy 5,85
A0.8 Komunikacja Gres antyposlizgowy 10,21

RAZEM: 51,70

PARTER |NAZWA pow.
Al.1 Kuchnia Gres antyposlizgowy 43,66
Al1.2 Zmywalnia Gres antyposlizgowy 9,62

Magazyn
A1.3 0golnospozywczy Gres antyposlizgowy 7,2
Al.4 Komunikacja Gres antyposlizgowy 10,2
RAZEM: 70,68
| Powierzchnia objeta zakresem remontu 122,38 \

3. OCENA TECHNICZNA.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, iz stan techniczny budynku jest dobry i

pozwala na wykonanie prac zwigzanych z zakresem remontu zaplecza kuchennego.

4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH

Zakres prac rozpatrywa¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami poszczegdlnych
kondygnac;ji .

Roboty demontazowe :

- usuniecie istniejgcych drzwi wraz z oS$cieznica oraz opaskami zewnetrznymi i
wewnetrznymi ,

- poszerzenie otworéw drzwiowych( zgodnie z rysunkami architektury),

- demontaz przepierzen i $cianek systemowych ( zgodnie z rysunkami architektury),
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- poszerzenie otworéw wydawczych w kuchni i zmywalni ( zgodnie z rysunkami
architektury),

- wybicie wneki pod stelaz do miski ustepowej ( zgodnie z rysunkami architektury),

- skucie i usuniecie istniejgcych ptytek podtogowych i sciennych oraz parapetédw réwniez
w obrebie gliféw okiennych we wszystkich remontowanych pomieszczeniach,

- demontaz istniejgcej armatury i przyboréw,

- demontaz istniejgcych grzejnikéw i oston grzejnikowych ( wg branzy sanitarnej),

- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w petnym zakresie ( wg branzy elektrycznej),
- demontaz i usuniecie istniejgcych piondéw kanalizacji ( wg branzy sanitarnej),

- demontaz i odkucie istniejgcych przewodoéw wod-kan ( wg branzy sanitarnej),

- demontaz istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej i nawiewnej( wg
branzy sanitarnej),

- oraz wszystkie inne nie ujete w niniejszej dokumentacji a niezbedne do prawidtowego

wykonania zamierzenia budowlanego

Roboty budowlano-montazowe ( wszystkie prace wykonaé wg tabeli

wyposazenia i wykonczenia pomieszczen) :

- wymurowanie/ wykonanie nowych $cianek dziatowych,

- montaz nowych grzejnikow

- wykonanie i utozenie nowej instalacji elekirycznej wraz montazem witgcznikéw, gniazd
pradowych oraz z o$wietleniem ,

- utozenie i wykonanie nowych pionéw i podejs¢ instalacji wod-kan,

- wyréwnanie powierzchni podtogi i $cian i rozprowadzenie hydroizolacji ,

- utozenie i klejenie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach do petnej wysokosci
pomieszczenh wigcznie z glifami okiennymi ,

- wyczyszczenie bruzd montazowych, uzupetnienie ubytkéw, wyréwnanie powierzchni
Scian i sufitébw i przygotowaé pod utozenie ptytek ceramicznych oraz pod malowanie
sufitéw ,

- montaz nowej armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi przyborami,

- 0sadzenie i montaz nowej stolarki drzwiowej ,

- montaz nowych kratek wentylacyjnych w przedmiotowych pomieszczeniach,

- malowanie $cian i sufitéw,

- wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej i nawiewnej,

- wykonanie nowego przejscia ze zmywalni na korytarz,

- zamurowanie przejscia miedzy zmywalnig , a pomieszczeniem biurowym,
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- oraz wszystkie inne nie ujete w niniejszej dokumentacji.

5. PRACE MURARSKIE.

W ramach przewidzianych prac zaprojektowano $cianki dzialowe wykonanych z
bloczkéw z betonu komérkowego o gr 8 lub 10cm. w zaleznosci od zastosowanej
technologii na zaprawie cementowej min M7. Dopuszcza sie wykonanie Scianek w
technologii systemowej suchej zabudowy( sciany podwdjnie ptytowane z ptyt Gk/B
stosowane do pomieszczen mokrych. Przed ukfadaniem ptytek sSciany nalezy
zagruntowac.

Ponadto projektuje sie nowy otwoér drzwiowy w istniejgcej scianie pomiedzy kuchnig,
a stotéwka. W tym celu nalezy zamontowa¢ nowe nadproza stalowe z profili 2 x IPN 180 .
Belki stalowe nalezy osadzi¢ w spos6b nastepujacy :

- z jednej strony $ciany nad projektowanym otworem wycigé bruzde poziomg o dtugosci

otworu plus ok 25 cm wiecej, dla oparcia belki i wykonania poduszki betonowej,

- belke osadzi¢ na poduszkach betonowych gr. min 10 cm, dtugosci 25 cm , minimalna

dtugos¢ oparcia belki na scianie 15 cm, nastepnie belke obetonowac, uzy¢ betonem B-25
gesto-plastycznego,

- po zwigzaniu betonu ( ok. 7 dni), wycig¢ bruzde z drugiej strony $ciany, osadzi¢ belke i

obetonowac w oporach,

- belki powigza¢ miedzy sobg na kotwy M12 co 30-40 cm.

- PO zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do wycinania otworu.

- nastepnie nadproze osiatkowac i otynkowac.

6. WYKONANIE BRUZD POD OKABLOWANIE | ICH NAPRAWA PO WYKONCZENIU
PRAC MONTAZOWYCH PRZY INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH.

Oczyszczone bruzdy nalezy nastepnie zagruntowaé, zeby polepszy¢
przyczepno$s¢ materiatu do podtoza i ograniczy¢ jego chtonnos¢. W przypadku
naprawiania ubytkow w starym tynku nalezy powierzchnie zagruntowac gruntem gteboko
penetrujgcym na bazie dyspersji styrenowo-akrylowej. Naniesiony na podtoze grunt
pozostawi¢ do wyschniecia. W nastepnej kolejnosci nalezy wszystkie ubytki wypetnic
zaprawg tynkarskg gipsowg i pozostawi¢ do wyschniecia. W dalszych pracach nalezy
natozy¢ gtadz finiszowg i wyréwnaé powierzchnie bruzdy. Nastepnie przygotowac
podtoze pod malowanie farbg bgdz utozenie ptytek ceramicznych.

16



7. NAPRAWA BRUZD PO INNYCH ELEMENTACH DEMONTOWANYCH W SCIANACH |
SUFITACH.

Pozostate bruzdy powstate na skutek demontazu nalezy oczysci¢, zagruntowac i
wypeti¢ zaprawg tynkarskg gipsowa. Nastepnie natozy¢ gtadz finiszowg i wyréwnac
bruzde. Nastepnie przygotowa¢ podtoze pod malowanie Ilub uktadanie ptytek

ceramicznych.

8. ROBOTY MALARSKIE.

Przewiduje sie malowanie catoSciowe wszystkich pomieszczeh w przedmiotowym
budynku, w ktérych bedg prowadzone jakiekolwiek prace budowlane m.in. prace
rozbiérkowe i demontazowe, roboty murarskie itp. Przed przystgpieniem do prac
malarskich nalezy usung¢ starg powiloke malarska, oczysci¢, nareperowacé ubytki,
zagruntowa¢ powierzchnie i pomalowa¢ min dwukrotnie farbg akrylowg antyrefleksyjng
biatg ral 9010 stosowang do pomieszczen mokrych, matowg, odporng na plamienie,
krycie jakosciowe klasa Ill, odpornos¢ na szorowanie klasa Ill. W korytarzach i na klatce
schodowej malowanie scian do wysokosci lamperii 1,60m od poziomu posadzki
wykonczonej farbag olejno-ftalowa. Przed przystgpieniem do malowania lamperii nalezy
uprzednio $ciane zmatowi¢ szlifujgc powierzchnie drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Kolorystyka lamperii do ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem na etapie prac
budowlanych.

UWAGA: Projektant dopuszcza zmiane kolorystyki s$cian poszczegolnych

pomieszczen po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

9. ROBOTY REMONTOWE WARSTW PODLOGOWYCH.

Istniejgce ptytki podtogowe sku¢, nastepnie podtoze oczysci¢ i zagruntowac preparatem
gruntujgcym. W razie koniecznosci potozy¢ warstwe wyréwnawczg ze spadkiem do
istniejgcych wpustow podtogowych. Nastepnie rozprowadzi¢ hydroizolacje powtokowa.
Ptytki ceramiczne uktada¢ na zaprawie wysokoplastycznej. Przy ptytkach ceramicznych
nalezy zachowa¢ fugowanie o gr 3mm. Szczegbétowe rozwigzania parametréow
zastosowanych ptytek ceramicznych zgodnie z tabelami wykonczenia pomieszczen.
UWAGA: Zabrania si¢ wykonywania progéw pomiedzy pomieszczeniami oraz na
styku z korytarzami.
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10. ROBOTY REMONTOWE SCIAN ISTNIEJACYCH.

Istniejgce ptytki scienne sku¢, nastepnie podtoze oczysci¢ i zagruntowac preparatem
gruntujgcym. W razie koniecznosci potozy¢ warstwe wyrdwnawczg. Ptytki ceramiczne
uktada¢ na zaprawie wysokoplastycznej. Przy ptytkach ceramicznych nalezy zachowac
fugowanie o gr. 3mm. Szczegétowe parametry ptytek ceramicznych wg pkt. 15

niniejszego opracowania.

11. WENTYLACJA POMIESZCZEN .

Pomieszczenia objete zakresem opracowania posiadajg wentylacje grawitacyjna.
Nalezy sprawdzi¢ droznos$¢ kanatdw. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci nalezy
udrozni¢. Dodatkowo przewiduje sie ponowne rozprowadzenie wentylacji mechanicznej
wyciggowej i nawiewnej. Szczegobtowe rozwigzania wg projektu branzy sanitarnej w TOM
2.

12. INSTALACJE SANITARNE ( WOD-KAN, C.O).

Prace zwigzane z instalacjami sanitarnymi prowadzi¢ wg projektu budowlanego

branzy sanitarnej ( TOM 2) .

13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi prowadzi¢ wg projektu budowlanego

branzy elektrycznej ( TOM 3)

14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII.

W budynku nie przewiduje sie zastosowania alternatywnych zrédet energii. W ramach
przewidywanych prac budowlanych przewiduje sie zastosowanie w bateriach
tazienkowych perlatory oszczednosciowe ktére pozwolg zmniejszy¢ zuzycie wody na cele
bytowe. Dodatkowo przy pracach zwigzanych z wymiang instalacji elektrycznej przewiduje
sie montaz opraw oswietleniowych typu LED znacznie zmniejszajgcg zuzycie energii

elektrycznej.
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15. WYKONCZENIE WEWNETRZNE.

A0.1 Chtodnia.

Pomieszczenie obudowane ptytami warstwowymi z wypetnieniem z piany

poliuretanowej. Rozwigzanie wedtug dostawcy technologii.

A0.2 Pomieszczenie mycia termoporow.

1. SCIANY .
Ptytki ceramiczne
1. Klasa scieralnosci V

2. Plytki scienne UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony do petnej wysokosci

pomieszczenia
3. Kolor biaty mat
4. Odpornos¢ na plamienie 3-5
5. Nasigkliwos¢ 0,05%
6. Fuga-3mm kolor czarny

2. POSADZKA.

- GRES

. Klasa scieralnosci V

. Gres techniczny UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony
. Kolor zielony mat

. Odpornosc¢ na plamienie 3-5

. Nasigkliwos¢ 0,05%

. Antyposlizgowos¢ R10

. Cokoty- wysokos¢ 8cm z materiatu posadzkowego

© 0o N o b~ WO N =

. Fuga-3mm kolor czarny

3.SUFIT.

- malowane na biato farbg akrylowg higieniczng o nastepujacych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill
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A0.3 Magazyn Warzyw

1. SCIANY .

malowane farba akrylowg higieniczng o nastepujacych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill

4. Kolor biaty ral 9010 lub zblizony

2. POSADZKA.

- GRES

. Klasa scieralnosci V

. Gres techniczny UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony
. Kolor zielony mat

. Odpornosc¢ na plamienie 3-5

. Nasigkliwos¢ 0,05%

. Antyposlizgowos¢ R10

. Cokoty- wysokos¢ 8cm z materiatu posadzkowego

© 0o N o b~ WO N =

. Fuga-3mm kolor czarny

3.SUFIT.

- malowane na biato ral 9010 lub zblizony farbg akrylowg higieniczng o nastepujacych

parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho
2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill

A0.4 Obrébka warzyw i jaj.

1. SCIANY .
Ptytki ceramiczne
1. Klasa scieralnosci V

2. Ptytki scienne UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony do petnej wysokosci

pomieszczenia
3. Kolor biaty mat
4. Odpornosc¢ na plamienie 3-5
5. Nasigkliwos¢ 0,05%
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6. Fuga-3mm kolor czarny

2. POSADZKA.

- GRES

. Klasa scieralnosci V

. Gres techniczny UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony
. Kolor zielony mat

. Odpornosc¢ na plamienie 3-5

. Nasigkliwos¢ 0,05%

. Antyposlizgowos¢ R10

. Cokoty- wysokos¢ 8cm z materiatu posadzkowego

O© 00 N OO~ WO =

. Fuga-3mm kolor czarny

3.SUFIT.

- malowane na biato farbg akrylowg higieniczng o nastepujgcych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ili

A0.5 Magazyn opakowan.

1. SCIANY .

malowane farba akrylowg higieniczng o nastepujacych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill

4. Kolor biaty ral 9010 lub zblizony

2. POSADZKA.

- GRES

. Klasa scieralnosci V

. Gres techniczny UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony
. Kolor zielony mat

. Odpornosc¢ na plamienie 3-5

. Nasigkliwos¢ 0,05%

. Antyposlizgowos¢ R10

0o N o b~ WODND =

. Cokoty- wysokos$¢ 8cm z materiatu posadzkowego
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9. Fuga-3mm kolor czarny

3.SUFIT.

- malowane na biato ral 9010 lub zblizony farbg akrylowg higieniczng o nastepujacych
parametrach:

1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill

A0.6 WC personelu A0.7 Pomieszczenie socjalne.

1. SCIANY .
Ptytki ceramiczne
1. Klasa scieralnosci min I
2. wymiar ptytki min 30x60cm lub zblizone w zaleznosci od dostepnosci w sprzedazy,
3. Kolor —Imitacja betonu architektonicznego
4. Odpornos¢ na plamienie 3-5
5. Fuga 3mm, ciemny braz lub zblizony
6. Utozenie do petnej wysokosci pomieszczenia

2. POSADZKA.

- GRES

. Klasa $cieralnosci V

. Gres rektyfikowany matowy 20x80cm UGL lub zblizony
. Kolor imitacja drewna ( ztoty dgb)

. Odpornosc¢ na plamienie 3-5

. Nasigkliwos¢ 0,05%

. Antyposlizgowos¢ R10

0o N o b~ WODND =

. Cokoty- wysokos¢ 8cm z materiatu posadzkowego

3. SUFIT.

malowany na biato farbg akrylowa ral 9010 o nastepujgcych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3. Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill
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A0.8 Komunikacja+ klatka schodowa oraz A1.4 Komunikacja.

1. SCIANY .
malowane farba akrylowg higieniczng o nastepujacych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho
2. Krycie jakosciowe -l
3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill
4. Kolor biaty ral 9010 lub zblizony
Uwaga : Lamaperia do wysokosci 160cm od poziomu posadzki wykonczonej
pomalowac farbg olejno-ftalowg na kolor jasny zielony( do ustalenia z uzytkownikiem)

2. POSADZKA.

- GRES

. Klasa scieralnosci V

. Gres techniczny UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony
. Kolor zielony mat

. Odpornosc¢ na plamienie 3-5

. Nasigkliwos¢ 0,05%

. Antyposlizgowos¢ R10

. Cokoty- wysokos$¢ 8cm z materiatu posadzkowego

© 0O N o~ WO =

. Fuga-3mm kolor czarny

3.SUFIT.

- malowane na biato ral 9010 lub zblizony farbg akrylowg higieniczng o nastepujacych
parametrach:

1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-lli

A1.1 Kuchnia, A1.2 Zmywalnia.

1. SCIANY .
Ptytki ceramiczne
1. Klasa $cieralnosci V
2. Plytki scienne UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony do petnej wysokosci

pomieszczenia
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3. Kolor biaty mat

4. Odpornos¢ na plamienie 3-5
5. Nasigkliwos¢ 0,05%

6. Fuga-3mm kolor czarny

2. POSADZKA.

- GRES

. Klasa scieralnosci V

. Gres techniczny UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony
. Kolor zielony mat

. Odpornosc¢ na plamienie 3-5

. Nasigkliwos¢ 0,05%

. Antyposlizgowos¢ R10

. Cokoty- wysokos¢ 8cm z materiatu posadzkowego

© 0o N o b~ WO N =

. Fuga-3mm kolor czarny

3.SUFIT.

- malowane na biato farbg akrylowg higieniczng o nastepujgcych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ill

A1.3 Magazyn ogdlnospozywczy.

1. SCIANY .

malowane farbg akrylowg higieniczng o nastepujacych parametrach:
1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-Ili

4. Kolor biaty ral 9010 lub zblizony

2. POSADZKA.
- GRES
1. Klasa $cieralnosci V
2. Gres techniczny UGL 20x20cm lub 30x30cm lub zblizony
3. Kolor zielony mat
4. Odpornos¢ na plamienie 3-5
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5. Nasigkliwos¢ 0,05%

7. Antyposlizgowos¢ R10

8. Cokoty- wysokos¢ 8cm z materiatu posadzkowego
9. Fuga-3mm kolor czarny

3.SUFIT.

- malowane na biato ral 9010 lub zblizony farbg akrylowg higieniczng o nastepujacych
parametrach:

1. Odporna na tarcie na sucho

2. Krycie jakosciowe -l

3.Klasa odpornosci na szorowanie na mokro-lli

16. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami budowlanymi i warunkami BHP, w szczegdlnosci dotyczgcych prowadzenia
prac na wysokosci. Cato$¢ prac powinna by¢é prowadzona pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Zastosowane materialy powinny posiadac
aktualne aprobaty techniczne i powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcjami producenta.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszelkie
probki materiatébw i wyrobow. Ze wzgledu na charakter omawianych rob6t, powinny one
by¢ wykonane z nalezytg fachowoscig i starannoscig. Duza czes¢ tych prac podlega
zakryciu, dlatego tez powinny by¢ przeprowadzone odbiory przejsciowe tych elementéw.
Wszystkie roboty powinny byé prowadzone przy temperaturach powyzej +5°C, natomiast
nie powinny by¢ prowadzone w czasie opaddéw deszczu, ani przy bardzo silnym wietrze,
czy w czasie bardzo silnego nastonecznienia. W przypadku stwierdzenia innych, nie
uwzglednionych w projekcie warunkéw wykonania prac naprawczych, nalezy
skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

Zakonczenie prac, uporzadkowanie terenu.

1. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do wykonania planu BIOZ i realizowanie
wszelkich prac zgodnie z planem BIOZ

2. W czasie prowadzenia robo6t szczegbélna uwage pod katem bezpieczenstwa ludzi
nalezy zwréci¢ na:

- prawidtowg i atestowang odziez roboczag

- prace z uzyciem elektronarzedzi przez osoby do tego uprawnione

- prawidtowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowan
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- rusztowania, podnos$niki, elektronarzedzia i inny sprzet uzywany na budowie musi
posiadac aktualne atesty sprawnosci i dopuszczenia do pracy

- dopuszczenie do pracy na wysokosci tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
badania lekarskie

- zorganizowanie i zabezpieczenie bezpiecznych przejs¢ i zadaszen dla uzytkownikow
budynku i pracownikéw znajdujgcych w rejonach zagrozenia

- zabezpieczenie budowy przed osobami postronnymi

3. Na budowie moga pracowac tylko osoby bezposrednio przeszkolone pod wzgledem
BHP. Pracownicy musza by¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej

4.Plac budowy i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji musza by¢ zorganizowane w taki
sposob, aby nie zablokowa¢ do budynku dostepu dla wozdéw strazy ogniowej, karetek
pogotowia i innych stuzb miejskich.

UWAGA: Nazwy wiasne materialow przywotane w dokumentacji technicznej stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslenia witasciwosci i
wymogow technicznych dla danego rozwigzania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw pod warunkiem:

- zachowania wiasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w
projekcie,

- zastosowane rozwigzania/materialy zastepcze muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie wg obowiazujacych przepiséw szczegétowych.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z odpowiednimi normami i aktami prawnymi.

Wykonawca zobowiagzany jest do rozliczenia wszystkich materiatéw , urzadzen
z demontazu z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

W zwigzku z zakresem prowadzonych rob6t do Wykonawcy nalezy obowigzek
sporzadzenia protokotu odbioru kominiarskiego kanatow w stanie surowym robot.
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IV. INFORMACJE P.POZ.
1. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH | INNYCH PRZEPISOW.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej / Dz. U. z 2017 r, poz.
736/.

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2017 r, poz. 1332/. Z p6zn
zmianami

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2015 r. poz.
1422/. Z p6zn. zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. Nr 124
poz. 1030/.

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2014 r. w
sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. z 2015 r.
poz. 2117/.

7. PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczenie gesto$ci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

8. PKN-CENT/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 14. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

9. PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

10. PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnelrzne z wezem potsztywnym.

11. PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

12. PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow wewnetrznych z wezem
ptasko sktadanym.

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta

13. PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie ewakuacyjne.

14. PN-HD 60364-5-56. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56: Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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15. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

16. PN-EN 2305 - 1:2008 Ochrona odgromowa —Czes¢ 1: Zasady ogolne.

17. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

18. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

2. INFORMACJA DOTYCZACA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE.J.

Zakres planowanych prac remontowych nie przewiduje dostosowania obiektu do
obecnych przepisow ochrony PPOZ. Prowadzone prace budowlane bedg miaty charakter
odtworzeniowy, w zwigzku powyzszym w tym przypadku nie chodzi konieczno$¢ wykonania

Warunkéw Ochrony Pozarowej dla przedmiotowej inwestycji.

28



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ZAPLECZA

KUCHENNEGO STOLOWKI SZKOLNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W
WARSZAWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 99A

ul. Broniewskiego 99A, 01-876 Warszawa
ADRES OBIEKTU: Dziatka nr ew. 9

Obreb 7-06-01

Jednostka ewidencyjna 146504_8_Bielany

ul. Zeromskiego 29
01-882 Warszawa

Miasto Stoteczne Warszawa, Urzad Dzielnicy Bielany

INFROMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Data:

02.09.2020

Nr egz.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL

(specj. architektoniczna)

mgr inz. arch. Jakub Nowak upr. bud. do proj. bez ograniczen nr
WA-72/93
(specj. architektoniczna)

mgr inz. arch. Marcel Gil, upr. bud. do proj. bez ograniczen nr MA/057/12
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pOzniejszymi zmianami)
2 Art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr
207p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)
4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U.Nr62
poz. 285)
5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)
6 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.Nr
62 poz. 288)
7 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdélnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami)
8 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

2. ZAKRES ROBOT.
Zakres rob6t dla catego przedsiewziecia bedzie obejmowat remont zaplecza kuchennego
na dwéch kondygnacjach w istniejgcym budynku szkolnym, remont instalacji oswietlenia i

instalacji wod-kan oraz wentylacji mechaniczne;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na trenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest budynek szkoty objety zakresem

opracowania.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
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Wyzej wymienione obiekty stwarzajg nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
1. Porazenie pradem elektrycznym
2. Podpadajgce fragmenty tynkdbw wewnetrznych
3.  Zapylenie dr6g oddechowych poprzez powstajgcy kurz z gruzu budowlanego
4.  Przygniecenie elementami demontowanymi
W celu uniknigcia w/w zagrozen nalezy:
1. Zapoznac i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie ochrony BHP
2.  Stosowac ochronng odziez roboczg na ciato i glowe
3.  Systematycznie kontrolowac¢ stan instalacji elektrycznej a dostrzezone usterki
natychmiast usuwaé

4.  Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP

5. ZAGROZENIA MOGACE POWSTAC W CZASIE REALIZACJI INWESTYCJI.

W trakcie realizacji budowy robotami, ktére moga spowodowac powstanie zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi beda:

- roboty rozbiérkowe

- roboty murarskie

- roboty instalacyjne ( hydrauliczne C.O, elektryczne,)

- roboty wykonczeniowe ( uktadanie posadzek, malowanie, montaz drzwi )

Wyzej wymienione roboty moga stworzy¢ nastepujgce zagrozenia dla bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi:
Roboty rozbiérkowe
« uszkodzenia ciata pracownika w wyniku zetkniecia sie z narzedziami
* przygniecenie ciata pracownika

Roboty murarskie

przygniecenie ciata pracownika
» uszkodzenie ciata pracownikéw w czasie transportu materiatéw
Roboty instalacyjne

» uszkodzenie ciata pracownika w wyniku zetkniecia sie z narzedziami
* mozliwos¢ porazenia prgdem

Roboty wykoniczeniowe
uszkodzenie ciata pracownika w czasie montazu
uszkodzenie ciata pracownika w wyniku upadku z wysokosci lub zetknigcia sie z
narzedziami

zatrucie pracownika parami rozpuszczalnikéw farb i klejow
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6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa
prowadzonych prac przyszty Wykonawca robét winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce
uzgodnione z Uzytkowaniem oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.
Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na
teren budowy. W sgsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowaé
zaplecze socjalne. Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz
sanitariatbw wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje. Zagospodarowanie placu
budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem robét budowlanych. Sprawdzenie
zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci: ¢ ogrodzenia
terenu, < drog, ¢ doprowadzenia energii elekirycznej i wody, ¢ urzadzen higieniczno-
sanitarnych, * urzadzen socjalno-bytowych. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo
w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Przejscia — wejscie do
klatek schodowych zabezpieczone daszkami ochronnymi. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzor.

7. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy beda przeszkoleni w
zakresie BHP. Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczegoélng
uwage na zagrozenia powstajgce przy realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

7.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwtocznie
przerwa¢ prace. W razie koniecznosci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie) teren
nalezy oznakowac¢. O wystgpieniu zagrozenia nalezy powiadomi¢ niezwtocznie osobe z
nadzoru (Kierownik robét, Kierownik budowy), ktéra to osoba w zaleznosci od rodzaju

zagrozenia podejmie dalsze czynnosci.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie zobowigzani sg do noszenia kaskéw
ochronnych. Nalezy uzywa¢ odpowiednich ubran roboczych (ochronnych), rekawic, butow
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i okularow. Przy pracach powodujgcych unoszenie sie pytu lub oparéw nalezy
bezwzglednie stosowac srodki ochrony drég oddechowych.

7.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Zadaniem nadzoru jest zwrdcenie szczegdlnej uwagi na prace w trudnych warunkach
terenowych.

Sprawdza sie wyposazenie pracownikédw w kaski, odziez ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia
lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okreslonej pracy, oraz wstepne i stanowiskowe
szkolenie BHP. Dokumentacja stanu zdrowia pracownikéw i przeprowadzonego szkolenia
jest przechowywana w Biurze Budowy.

8. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCJINIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych

Gruz budowlany:

- Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

- Odpady nalezy usuwac w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

9. SPOSOB ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM MOGACYM POWSTAC NA PLACU
BUDOWY.

Wszyscy pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg z
atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych
robot ( odziez robocza i sprzet ochrony osobistej , hetm ochronny, okulary ochronne |,
obuwie , rekawiczki pieciopalczaste ,wzmocnione skorg, torby do przechowywania
drobnych narzedzi.

Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania , sprzet budowlany, sprzet p.poz i
apteczki podreczne w torbie przenosne;j.

Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi .

Instrukcja postepowania na okolicznos¢ wystgpienia wypadku przy pracy.

Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wytacznie przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

- wykonawca zobowigzany jest do informowania Inwestora (zamawiajgcego) o pracach

niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
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- przed odbiorem budynku nalezy dokona¢ pomiaru natezenia oswietlenia podstawowego
i awaryjnego

10. MIEJCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
EKPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych jest Biuro Budowy.

11. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE.

Na terenie budowy bedzie wydzielone pomieszczenie szatni na odziez roboczg i
ochronna, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Palenie tytoniu moze odbywac sie tylko i
wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego przystosowanym

pomieszczeniu (palarni).

12. INSTALACJE | URZADZENIE ELEKTROENERGETYCZNE.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpiecza sie przed dostepem nieupowaznionych osob.

Rozdzielnice, o ktérych mowa w ust. 1 powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej
niz 50 m od odbiornikdw energii.

Potgczenia przewodow elekirycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w
sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzgdzenia.
Przewody, o ktérych méwi ust. 1, zabezpiecza sie przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywa sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
odporno$ci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- Przed uruchomieniem urzgadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych.

- Przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie bylo nieczynne przez ponad
miesigc.

- Przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowaé sie u kierownika budowy. Dokonywane naprawy i
przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki

narzedzi sg zabronione.

13. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY ROBOCZE.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe
powinny by¢é montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.
Elementy rusztowan, innych niz wymienionych w ust. 2, powinny by¢ montowane zgodnie
z projektem indywidualnym.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza
sie wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w
szczegolnosci:

- Uzytkownika rusztowan.

- Przeznaczenie rusztowania.

- Wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub
numeru telefonu.

- Dopuszczalne obcigzenia pomostdw i konstrukcji rusztowania.

- Date przekazania rusztowania do uzytkowania.

- Odpornosc¢ uziomu.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

- Wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem
imienia, nazwiska, nazwy lub numeru telefonu.

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane

zgodnie z przeznaczeniem.
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- Posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw.
- Posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.
- Zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy.
-Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozyciji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku.
- Posiada¢ porecz ochronna, o ktérej mowa w § 15 ust. 2.
-Posiadac piony komunikacyjne.
Montaz , eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sag
zabronione:

- Jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg
widocznosé.

- W czasie gestej mgty , opadéw deszczu , $niegu oraz gotoledzi.

- W czasie burzy lub wiatru , o predkos$ci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatdbw i wyrobéw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie os6b na pomost ruchomego podestu jest dozwolone , jezeli
pomost znajduje sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wchodzenia
oraz jest wyposazony w zabezpieczenia , zgodnie z instrukcja producenta.

Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej
0sOb , niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwattownych ruchéw ,
przechylanie sie przez porecze , gromadzenie wyrobdw , materiatow i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego
przez osoby znajdujgce sie na podescie jest zabronione. taczenie ze sobg dwoch
sgsiednich ruchomych podestéw roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest
zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny kazdorazowo sprawdzane ,
przez kierownika budowy lub osobe uprawniong , po silnym wietrze , opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow  stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac , i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo , nie rzadziej niz raz w miesigcu. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniem
okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny. W czasie burzy i przy wietrze o
predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a
pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego

przemieszczeniem.
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14. ROBOTY NA WYSOKOSCIACH.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy ,znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1
m od poziomu podtogi lub ziemi , powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokosci w sposob , o ktérym mowa w §15 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
Przepis ust.1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych.
Otwory w stropach , na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych jest mozliwy dostep
ludzi , nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg , o
ktorej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia.

Pomosty robocze ,wykonane z desek Ilub bali , powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w s$cianach zewnetrznych obiektu budowlanego , stropodach lub inne , ktérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byc¢
zabezpieczone balustradg , o ktérej mowa w § 15 ust 2 rozporzadzenia.

Pozostawione w czasie wykonywania rob6t w Scianach otwory , zwtaszcza otwory na
drzwi ,balkony , szyby dzwigdéw , powinny by¢ zabezpieczone balustradg , o ktérej mowa
w § 15 ust. 2 rozporzadzenia. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno
mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej , zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m , wzdtuz
zewnetrznej krawedzi przejscia.Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy
zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie , linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzgdzenia samohamujgcego. Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane , jezeli linki
asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzernn samohamujgcych , ograniczajgcych
wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania , zwlaszcza aparatow
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby korzystajace z urzadzen
krzesetkowych , drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byc¢
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca prowadnicy pionowe;j
, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny , krzesetka lub podestu.

Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w spos6b umozliwiajgcy przesuwanie w

gore aparatu samohamujacego.
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Prowadnica pionowa powinna byé zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niz o
2 m. Urzadzenia zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwi¢
przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa , tgczacej

szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

15. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego
muru , na poziomie co najmniej 0,5 m od jego goérnej krawedzi.

Wykonywanie robo6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Marcel Gil
upr. nr WA/057/12
( w specjalnosci architektonicznej)
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VI. RYSUNKI .

A-01
A-02
A-03
A-04

PLAN SYTUACYINY
RZUT PIWNICY

RZUT PARTERU
ZESTAWIENIE STOLARKI

1:500
1:50
1:50
1:100
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