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3. OSWIADCZENIE -KLAUZULA

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt pt:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONTU
ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 289 IM.
HENRYKA SIENKIEWICZA W WARSZAWIE PRZY UL.
BRONIEWSKIEGO 99A W WARSZAWIE.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz

zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy

Magda Winiarek-Skoneczna Zbigniew Winiarek
MAZ/0568/PBE/16 upr. nr Wa-379/01



4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZA SWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO

MOIIB.
MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
B el
Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/183/16/E
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 14c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Magda Winiarek - Skoneczna
ur. dnia 15 lipca 1986 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0568/PBE/16
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji-Kwalifikacyjnej:

mgr inz. Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss




INZYNIERO W
BUCCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerzs weryfkaogym:

MAZ-RSW-T34-4X6 *

Pani MAGDA WINIAREK-SKOMECZMA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0159/17

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5/46, 01-111 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilne]j.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-18 roku przez:

Roman Lulis, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzyniercw Budownictwa.

|Zzodnie art 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym [Dz. UW. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem eleitronicznym wenyfikowanym proy pomocy wednego kwalifikowanego certyfikatu 53
rivnowazne pod wgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcnymil |

* Wenyfiacis poprawnosd danych w niniefszym zaswiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego mowiatoenia na
stronie Polskiej izby Indynieraw Budownictwa www. piiboorg.pl lub kontaktujsc sie = biurem wiaschwe] Okrggows] lzby Indmierow
Budownictwa.
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WOJEWODA MAZOWIECKT ‘ i |
Warszawa, dnia 2/.12.2001 1.

Nr ewid.uprawnien: ‘Wa-379/01
DECYZJA NR 551 om

Na podatawrie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane (DzIINr 89
21994 r poz414)z péinzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzenne) | Bo-
dovmictovn 7 dnia 30 gradnia 1994 «. w spravwie semodzielnych fimieeji technicznych w budo-
whictwie (Dz UNr 8 z 1995 r. poz38), w zwigzdm z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rogpatrzenin
woiosimn Pana mgr ine Zhignicwa Krzysstofa Winiarka, na podstewie delmwmentéw aterierdza-
Jjacych wymagane wylcaztalcesie i praityls zawodown oraz na podstawie pozytywas| cceny
Z egzaminn na uprawnienia budowlsne zozonego przed Komisja sgraminacyina -

NADAJE

Panu Zhigniewowi Krzysziofowi Winiarkowi
magistrowi inZynierowi elektrykowi

. ur.dma 12 czerwea 1954 1, w Warsrawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCT INSTALACYINE]S
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNY(CH I ELEKTROENERCGETYCZNYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budownictwa z dnia
3{] grudnta 1994 r. uprawnienia budowlane do projekivwania bez ograniczen stmowig réw-
ez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objete) tymi upraw-
nisnmiami.

UZASADNIENIE

W zwinzoy z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying, powolsng przez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r, posiadania przez Pana mer in2.
Zbipniews Krzysztofa Winisrica, wymagsnego prawem wyksztatosnia oraz prajiylel 2awodo-
wej koniecznzj do uzyskania uprawnied budowianych w powyzazej specjalnoei | po uzyaka-
niu pozytywnego wynilon z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentancii.
Od niniejaze] decyzji sluzy odwelanie do Gléwnego Inspelttora Nadzom Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowicakiego.

N 7
Z un. Wojewody Magnwieckiego
ARCBE;;E"I«.:,T ‘ %EWODZKI
v UL AL

mgr inz. arch. Earbgra Lasinska
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AGU-LIW-NXE *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IES2094,/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA S m 46, 01-111 WARSZAWA

jest ctonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-0% roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D U, 20010 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicnym weryfkowsnym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wegledern skutkow prasmych dok rtom op yrn podpisami wiasnoneczrnymi_)

Wenyfikacje poprawnosci damych w niniejszym raswiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numery wengfikacyjnego raswisdczenia na
stronie Polskisj by Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie = bivrem wizfciwe] Okregowej lzby Indyniertw
Budownictwa.
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5. SPIS RYSUNKOW:

1 - Schemat zasilania.

2 — Plan instalacji sitowej — poziom -1.

3 — Plan instalacji sitowej — poziom O.

4 - Plan instalacji oswietleniowej — poziom -1.

5 — Plan instalacji oswietleniowej — poziom 0.

6 — Schemat strukturalny, widok i specyfikacja aparatéw rozdzielnicy TK.

7 — Schemat strukturalny, widok i specyfikacja aparatoéw rozdzielnicy TK-1.

8 — Schemat sygnalizacji awarii gazu w kuchni.



6. OPIS TECHNICZNY.

6.1. Zasilanie obiektu,

6.2. Rozdzielnica gtébwna kuchni TK,

6.3. Wewnetrzne linie zasilajgce,

6.4. Instalacja oswietleniowa,

6.5. Instalacja sitowa technologiczna,

6.6. Instalacja uziemien wewnetrznych i potgczen wyréwnawczych,
6.7. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo,

6.8. Ochrona przeciwpozarowa,

6.9. Zagadnienia BHP,

6.10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot,



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zasilanie obiektu

Obecnie kuchnia zasilana jest dwoma liniami kablowymi wyprowadzonymi z
rozdzielnicy gtbwnej RG Szkoly. Linie zasilajgce doprowadzone sg do dwoch tablic
rozdzielczych TK i TW. Tablica TK zasila oswietlenie i odbiory technologiczne
kuchni. Tablica TW zasila wentylacje kuchni i stotowki. W tablicach TW i TK sg
zainstalowane ukfady pomiarowe z licznikami energii elektryczne,;.

Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie na moc elektryczng (technologii i
wentylacji) nalezy wystgpi¢ do Innogy STOEN Operator Sp. z 0.0.. zwiekszenie
mocy przytgczeniowej (z 60kW obecnie na 115kW docelowo). Uktad zasilania
kuchni pozostanie taki sam (dwie linie zasilajgce z podlicznikami).

Schemat zasilania pokazano na rys. nr O1.

Rozdzielnica gtébwna kuchni TK

Tablica gtéwna kuchni TK zlokalizowana bedzie w miejscu istniejgcej. Nalezy sie
liczy¢ z powiekszeniem wneki do zabudowy projektowanej rozdzielnicy.
Rozdzielnice zaprojektowano jako metalowg szafe w wykonaniu podtynkowym
typu firmy Schrack, Moeller, Hager, lub rownorzednej (rys. nr 06).

W rozdzielnicy sg zainstalowane wszystkie aparaty zabezpieczajgce urzgdzenia
oswietleniowe, sitowe i technologiczne kuchni.

W rozdzielnicy gtéwnej TK zastosowano ochronniki przepieciowe firmy DEHN
klasy B+C.

Do rozliczen za zuzytg energie elektryczng przewidziano uktad bezposredni 3-
fazowy do pomiaru energii elektrycznej (istniejgcy).

Z rozdzielnicy TK zasilana jest przelotowo rozdzielnica TK-1 umieszczona na
poziomie piwnicy. Z niej zostang zasilone odbiory zaplecza kuchni znajdujgce sie
W piwnicy.

Wewn etrzne linie zasilaj gce

Zasilanie poszczegolnych odbioréw technologicznych odbywaé sie bedzie
przewodami z zytami miedzianymi w izolacji PCV min. 0,75kV. Wszystkie linie
zasilajgce urzagdzenia w kuchni sg zaprojektowane w uktadzie TN-S.

Linie zasilajgce uktada¢ na korytkach kablowych i/lub prowadzi¢ podtynkowo.

Instalacja o swietleniowa

Instalacja oswietleniowa bedzie prowadzona przewodami YDY 750V o przekroju
zyt 1,5mm? w uktadzie 3-zytowym. Oprawy i natezenia oswietlenia zostaty dobrane
na podstawie obliczen firmy ES-System. Sterowanie oswietleniem odbywa sie
miejscowo za pomocg wytgcznikow oswietleniowych pojedynczych lub
schodowych.

Wydzielong grupe opraw (zasilanych z wydzielonego obwodu) stanowig oprawy
oswietlenia kierunkowego, wskazujgce kierunek ewakuacji. Posiadajg one wilasne
zrodha zasilania (mikroinwertery) z czasem podtrzymania min. 1h i sg caly czas
wigczone (tzw. praca ,na jasno”)

10



6.5.

6.6.

Instalacja sitowa technologiczna

Instalacja sitowa technologiczna obejmuje zasilanie wszystkich urzgdzen
technologicznych stotowki, zarowno odbiornikéw jedno jak i trojfazowych.
Wykonana zostata za pomocg przewodow YDY w systemie TN-S z izolowanym
przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem ochronnym PE. Podziat
przewodu PEN wykonaé¢ w rozdzielnicy RG Szkoty. W tym celu nalezy przewod
zasilajgcyPEN potgczy¢ z dochodzacg do rozdzielnicy bednarkg uziemiajgcy i
zainstalowac w tablicy RG szyny N oraz PE.

Podziat na obwody, rodzaj i przekréj przewoddw pokazano na schemacie
rozdzielnicy TK (rys. nr 06) i na planie instalacyjnym (rys. 2, 3). Glowne trasy
kablowe prowadzi¢ w korytku kablowym. Doprowadzenie zasilania do odbiornikéw
wykonaé w rurkach instalacyjnych w posadzce i pod tynkiem w $cianach
dziatowych. Wysokos¢ montazu osprzetu elektrycznego podano na planie
instalacyjnym zgodnie z wytycznymi technologa stotowki.

Podejscia i wyprowadzenia kabli do urzgdzen technologicznych wykonac zgodnie
z ich DTR-kami. Magazyn chtodniczy na poziomie -1 (pomieszczenie A0.1) jest
wykonany i zamontowany przez firme wykonawczg. Jest dostarczany jako
kompletne urzgdzenie z agregatem chtodniczym i instalacjg oswietleniowa.
Projektuje sie wypust instalacyjny 3-fazowy z zapasem kabla ok. 2m.

Instalacja wentylacji kuchni sktada sie z centrali nawiewnej, wentylatora
dachowego wentylacji wywiewnej i okapu kuchennego z wentylatorem dachowym.
Silniki wentylatoréw sg w wykonaniu EC (z elektroniczng komutacjg). Ich
wydajnosc¢ sterowana jest napieciem 0-10V. W skiad instalacji wchodzg rowniez
regulatory VAV i przepustnice z sitownikami.

Cata wentylacja kuchni zasilona bedzie z tablicy TW (szafa AKPiA) dostarczanej
wraz z urzgdzeniami przez branze sanitarng.

Pozostate wentylatory dachowe (z WC personelu i z separatora) zasilane beda z
tablicy TK-1 w piwnicy. Wentylator sanitariatu zasilany bedzie z obwodu
oswietleniowego WC. Wentylator separatora zasilany bedzie przez tgcznik
pakietowy S zamontowany na drzwiczkach tablicy TK-1. £gcznik S umozliwia
sterowanie wentylatorem separatora:

- reczne (awaryjne).

- automatyczne poprzez zegar sterujgcy 1-kanatowy. Zegar ustawia sie na czas
pracy i przerwy w okreslonym przedziale czasowym (np. praca 15min., przerwa
45min.).

Wentylatory dachowe (z separatora i WC) wyprowadzi¢ na dach w
odpowiadajgcych im kanatach wentylacyjnych. Na dachu instalacje prowadzi¢ w
rurkach instalacyjnych odpornych na dziatania atmosferyczne i mocowanych do
pokrycia dachu.

Instalacja uziemie n wewn etrznych i pot gczen wyréwnawczych
Dla instalacji potgczeh wyrownawczych w pomieszczeniach i do pomieszczenia

zmywalni oraz chtodni doprowadzono bednarke ocynkowang FeZn 30x2mm/ od
uziemienia budynku.

11



6.7.

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.

Bednarka ocynkowana prowadzona po scianach wymienionych pomieszczen
tworzy miejscowg szyne wyrbwnawczg.

Do szyny wyréwnawczej podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy i urzgdzenia
znajdujgce sie w tych pomieszczeniach (rury metalowe wody zimnej i cieptej, rury
kanalizacyjne i CO, metalowe stoty, szafki i zlewozmywaki, kanaty wentylacyjne i
konstrukcje wsporcze).

Potgczenia do szyny wyrownawczej wykonaé przewodami LY 1x16 prowadzonymi
w rurkach instalacyjnych pod tynkiem i wyprowadzi¢ w miejscach podtgczenia do
ww. urzgdzen.

Podtgczenia do urzadzen technologicznych uzgodni¢ z technologiem stotowki.

Ochrona zapewniaj gca bezpiecze nstwo

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektroenergetyczne bedag pracowaty w uktadzie TN-S, z izolowanym
przewodem neutralnym N i uziemionym przewodem PE.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zapewni:

-izolacja czesci czynnych obwodow,

-uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzgdzen elektrycznych osobom
nieupowaznionym,

-odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych rozdzielnicach i tabliczkach
sterowniczych,

-zastosowanie rozdzielnic, opraw oswietleniowych i osprzetu o stopniu ochrony
minimum [P44.

Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujgcg samoczynne szybkie
wytgczenie w czasie < 0,4s zapewnig:

-wytgczniki wyposazone w cztony przecigzeniowe i zwarciowe,

-wytgczniki instalacyjne nadmiarowo — prgdowe,

-wytgczniki réznicowo — prgdowe o pradzie wyzwalajgcym 30maA.

Ochrona przed pradem przetezeniowym

Projektowane obwody instalacyjne bedg zabezpieczone przed prgdami
przecigzeniowymi i zwarciowymi za pomoca:

- wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo — prgdowych,

- przekaznikow termobimetalowych wspotpracujgcych ze stycznikami.

Ochrona przed zanikiem lub obnizeniem napiecia

W projektowanym obiekcie zanik lub obnizenie napiecia nie spowoduje
bezposredniego zagrozenia zycia ludzkiego. Mogace w tej sytuacji wystgpic
uszkodzenia urzgdzen lub instalacji mieszczg sie w granicach dopuszczalnego
ryzyka i z tego wzgledu nie zastosowano zabezpieczenh podnapieciowych.

12



6.7.4.

6.7.5.

6.8.

6.9.

6.10.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zredukowanych przepie¢ atmosferycznych i
przepiec tgczeniowych w tablicy gidwnej TK zostang zainstalowane ochronniki
przepieciowe klasy B+C.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostanie tak dobrana, aby najwyzsza
temperatura ich dostepnych elementéw nie przekroczyta wartosci dopuszczalnych
w warunkach normalnej pracy.

Ochrona przeciwpo zarowa

Zaprojektowane instalacje elektroenergetyczne nie stwarzajg w warunkach
normalnej pracy zagrozenia pozarowego.

Obwody instalacji sitowej dodatkowo zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi, ktore chronig jg przed przegrzaniem i niepetnymi zwarciami
doziemnymi.

Przejscia przewodow i kabli elektroenergetycznych przez $ciany i stropy
uszczelni¢ materiatem o odpornosci ogniowej réwnej przegrodom (np. firmy
PROMAT).

Jako srodek ochrony przeciwpozarowej zastosowano system wykrywania
obecnosci gazu firmy GAZEX. Sktadajgcy sie z centralki (MD-2.Z) i czujnikéw
wykrywajgcych wydobywajgcy sie gaz.

W chwili wykrycia nieszczelnosci instalacji system uruchamia sygnalizacje
dzwiekowo-akustyczng (SL-21) i odtgcza doptyw gazu (kurek MAG-3 w szafce
gazowej). System mozna wyposazy¢ w modut GPRS do zdalnego powiadamiania
o awarii gazu (rys. nr 08).

W przypadku zaistnienia pozaru zapewniona zostata mozliwos¢ odtgczenia
doptywu energii elektrycznej bezposrednio w rozdzielnicy TK kuchni, lub posrednio
za pomocg wytgcznika PWP (przeciwpozarowy wytgcznik prgdu) Szkoty

Zagadnienia BHP

Aby ograniczy¢ mozliwos$¢ wystgpienia zagrozenia podczas eksploatacji instalaciji
elektrycznych wszystkie obwody zasilajgce bezposrednio odbiory instalacyjne
zostang wyposazone w wytgczniki réznicowo — prgdowe.

Urzadzenia posiadajgce wiasne uktady zasilajgco — sterujgce powinny byé
wyposazone we wiasne uktady zabezpieczen. Dodatkowo nalezy ograniczyc¢ (dla
0s6b nieupowaznionych) mozliwos¢ bezposredniego dostepu do podstawowych
urzgdzen elektrycznych.

Wszystkie urzgdzenia elektroenergetyczne powinny posiada¢ odpowiednie
oznaczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Roboty budowlano montazowe wchodzgce w zakres instalaciji
elektroenergetycznych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

13



- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -
Instalacje elektryczne,

- dokumentacjami techniczno—ruchowymi zastosowanych urzgdzen,

- obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urzgdzenia i
aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia.

Roboty powinni wykonywacé i nadzorowac¢ pracownicy posiadajgcy stosowne
kwalifikacje i uprawnienia.

14



7. BILANS MOCY

Wsp.

. Moc zainst. Moc oblicz. :
L.p. Nazwa odbioréw Pi(kW) Jedno'cz_es- Po(KW) Uwagi
Nosci
1 2 3 4 5 6
1 |Oswietlenie 15 11
2 | Wentylacja 71,0 50,0 cosf=0,93
3 | Technologia kuchni 40,0 28,0
4 | Odbiory pozostate 8,5 7,6
Razem 121,0 0,7 85,0

15




Oznaczenie

Trasa kabla, przewodu

Kabel, przewéd

NI kabla _
kol losc 2yt | 1y 0 8¢ . Uwagi
' Nr kabla Sk ad Dok ad Typ przekroj Przeznaczenie
2 [m]
[mm 7]
Kable zasilaj gce
1 [RG Rozdzielnica glowna Tablica kuchni TK YKXS 5x16 30 Zasilanie gtéwne
RG Szkoty
2 |RG EOGZgZZ'E(IJT;w glowna Tablica wentylacji TW YKXS 5x35 30 Zasilanie giéwne
Rozdzielnica TK
1 |TK/12 Tablica TK kuchni | Zmywarka kapturowa YDYzo 5x4 10
2 |TK/16 Tablica TK kuchni Piec konwekcyjny YDYzo 5x6 20
3 |TK/17 Tablica TK kuchni Piec konwekcyjny YDYzo 5x6 20
4 |TK/18 Tablica TK kuchni Patelnia uchylna YDYzo 5x4 25
Rozdzielnica TK -1
1 |TK-1/10 Tablica TK-1 Komora chtodnicza YDYzo 5x2,5 10
2 |TK-1/8 Tablica TK-1 Obieraczka YDYzZo 3x2,5 10
3 |TK-1/13 Tablica TK-1 Wentylator separatora | YDYZo 3x1,5 30
8. DZIENNIK KABLOWY 16




9. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa materiatu lub urzgdzenia ;]neg?y llos¢ Uwagi
2 3 4 5
Instalacje elektryczne
1 Rozdzielnica TK kpl. 1 wg. rys. nr 06
2 Kabel YKXS 5x35mm? mb. 30
3 Kabel YKXS 5x16mm? mb. 30
4 Przew6d YDY 5x6mm? mb. 40
5 Przewo6d YDY 5x4mm? mb. 25
6 Przewdd YDY 5x2,5mm? mb. 10
7 Przewd6d YDY 3x2,5mm? mb. 250
8 Przewdd YDY 4x1,5mm? mb. 110
9 Przewo6d YDY 3x1,5mm? mb. 200
10 |Przewdd YDY 2x1,5mm? mb. 50
11  |Przewdd YLY 4x1mm? mb. 40 Do czujnikbw DEX
12  |Przewdd LYZo 1x16mm? mb. 100
Gniazdo wtykowe 1-fazowe z
13 1holcem 16A, 230V, IP44 szt. 42
Gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A,
1412301400V, IP44 szt .
15 Wyltgcznik £K-15 w obudowie szt 4
IP44, jako wylgcznik serwisowy '
16 Oprawa ledowa COSMO LED st 21 ES-System

1x39W, 4000K, IP65

17




Jedn.

L.p. | Nazwa materiatu lub urzgdzenia . llos¢ Uwagi
miary
1 2 3 4 5

Oprawa BASE LED 1x19W,

17 4000K, P44 Szt. 9 ES-System
Oprawa ewakuacyjna LED

18 1X5W. P44 Szt. 9 ES-System
Oprawa kierunkowa z

19 |piktogramem i modutem Szt. 6 ES-System
awaryjnym 1h, 1x3W, IP44
Wyltgcznik schodowy 10A, 230V,

20 olt, IP44 Szt. 2
Wyltacznik pojedynczy 10A,

211230V, pit, IP44 szt. 10

22 |Rurainstalacyjna RVS37 mb. 75

23 |Rurainstalacyjna RVS22 mb. 750

Materiaty drobne wg odpowiednich normatywow dla skompletowania systemu
Przewody instalacyjne wg obmiaru na budowie.

18




10. OBLICZENIA NAT EZENIA OSWIETLENIA

Bronieswkiego 994 _ D IA L ux.

24 03 3020

Edytor
Telefon
e-Mail

A0.2 | Wyniki jednoarkuszowe

S “\-\ N Tz10m

400 300
w L\\m
300 / sau*'—-’-m-\\ \
400 mu/ it a0

600°600- g5, N 400

800 Bog 500 1

400 bﬂﬂ £00 50 ”

\ 800 500 400

00
500 *BO0- 600" M A0
o N P
500 e
300 \ o /wu
\ 400 400 300
N Il

. oan
0.00 282m
Wysokost pomieszczenia: 2.350 m, Wysokos¢ montazu: 2.350 m, \Wartosci Lux, Skala 1:27
Wapdlczynnik konserwacji: 077
Powierzchnia p 5] Ep, [1x] Emin [#] E i [2] Egiin / B
Plaszczyzna pracy ! 396 188 G641 0475
Podloga 20 253 177 326 0657
Surfit 70 25| &2 1719 0.686
Sciany {4) 50 200 78 373 /
Plagzczyzna pracy: UGR Wzdluz-  Wpoprzek  do osi ogwistlenia
Wysokosc: 0850 m Lewa sciana 23 21
Siatka: B4 % 64 Punkty Dofna ciana 20 19
Margines: 0.000 m {CIE, S3HR =8.25.)
Wykaz opraw
Mr.  llost  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[im] P W]
1 1 ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 (1.000) 4900 4800 380
Wosumie: 4900 W sumis: 4500 380
Specyfikacia mocy preylaczeniows]; 6.59 Winy = 1,66 Win3M00D Ik {Powierzchnia podstawowa: 5.92 m™)
il
Strona 1

DlALux 4.13 by DIAL GmbH

19



Bronieswkiego 994

Edytor
Telefon
e-hail

Ts59m

|~ 360]
52
/

eso| (850
k 650
\ 530 4

33
S'EIEI
52!]
\:1.90\
350
- . '"n.nn
0.00 1.27 282 m

WysokoSt pomieszezenia: 2.350 m, Wysokosé montazu: 2.350 m,

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

DIALux

24 08 200

A0.3 | Wyniki jednoarkuszowe

\Wartosci Lux, Skala 1:72

Powierzchinia p 3] Ep, K] Epin [ E e 121 Emin ! Em
Plaszczy=na pracy ! 418 124 T26 D295
Podloga 20 2492 142 391 0.4385
Sarfit 70 96 EL 1a5 0567
Sciany (5 50 223 &B 76O /
Plaszczyzna pracy:
Wisokost: 0.850m
Siatka: 125 % 64 Punkty
Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Mr.  llost  Etykista (Czynnik korskoyjny) & (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P W]
1 2 ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 (1.000) 4900 4500 300
Wsumie: 9500 W sumie: 9500 7a.0
Specyfikaca mocy preyiaczeniows]; 6.74 Winv = 1.62 WinnM00 b (Powierzchnia podstawowa: 11.57 m¥)
Y
DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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Bronieswkiego 994 _

Edytor
Telefon
e-Mail

DIALux

24,08 2020

A0.4 | Wyniki jednoarkuszowe

200 200 00—
/ / i il - EIII‘_\\ \ s 200
/ . \

o0

.00

Wysokost pomisszozenia: 2.390 m, Wysokost montazu: 2,390 m,
Wapdtczynnik konserwaci: 0.77

330 m

[200m

Wartosci Lux, Skala 1:26

Powierzchnia P [34] Ep, [#] Epmin [ E sy [12] Ein ' En
Plaszczyzna pracy ! 244 143 607 D414
Fodloga 20 232 156 309 D&74
Sufit 70 &0 52 T 0.656
Sciany {4 50 172 63 388 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: B4 ¥ 84 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llosé  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 (1.000) 4900 4500 38.0
Wosumie: 4900 Wsumie: 4500 8.0
Specyfikacja mocy preylaczeniowsj: 5.57 Wim® = 1.62 Winn?/1100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.00 m™)
il
Strona 1

DlALux 4.13 by DiAL GmbH
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Bronieswkiego 994

\ T247m
32!:1
3213
32[: f' ‘\ Elﬁl}
3&0
{ ' 400‘ JEH:I
330
360 s 32|:|
3zn L0
\ / 32ﬂ
32&
N 320
240 / /
; . To00
0.00 149 m

DIALux

24,08 2020

Edytor
Telefon
e-Mail

A0.5 | Wyniki jednoarkuszowe

Wysokost pomisszozenia: 2.360 m, Wysokost montazu: 2.360 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wapdtczynnik konserwaci: 0.77
Powierzchnia P [34] Ep, [#] Epmin [ E sy [12] Ein ' En
Plaszczyzna pracy ! 333 216 410 0.650
Fodloga 20 198 15 22 0.803
Sufit 70 107 TF 144 0715
Sciany {4 50 209 88 531 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdhiz- W opoprzek  do osi odwistlenia
Wysokost: 0.850 m Lewa sciana 14 19
Siatka: 32 % 32 Punkfy Doina sciana 19 19
Margines: 0000 m {CIE, SHR =10.25.)
Wykaz opraw
Mr.  liozc  Etykieta (Czynnik korekoyjny) & (Oprawa) [Im] @ {Lampy)[m] P W]
1 2 ESSYSTEM 5360000 BASE LED P44 302 (1.000) 1600 1600 12.0
Woeumie: 3200 Wseumis: 3200 250

Specyfikacia mocy preylaczeniowsj: 11.75 Wim* =

DlALux 4.13 by DiAL GmbH

353 WinafM00 Ix (Powier=chnia podstawowa: 323 m?)

-
Strona 1
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DIALux

Bronieswkiego 994

24 082020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
A0.6  Wyniki jednoarkuszowe
A~ - T12%7m
/ 50 /..—-""Hdnu \"‘-a.___‘mu \\\
...r-45‘5"'_"15ﬂ““-45u \\ 350
"“H-\ 400
450
@m )
\ 450
e SO 450 -150—'—""45':'
\ ?-UI}
) “ooo
I}.D[I J18m
\Wysokost pomieszczenia: 2.350 m, Wysokose montazu: 2.350 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wapdlczynnik konsenwacji: 0.77
Powierzchnia P 3] Ep [1x] Emin [1%] E s 1] | § =
Plaszczyzna pracy ! 408 271 494 0.664
Podioga 20 250 104 287 0779
Sufit 70 128 T3 159 0.560
Sciany {4) 50 256 105 5oD !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 32 x 16 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Mr. liod¢  Etykieta (Czynnik korekoyiny) & (Cprawa) Im] @ {Lampy) [Im] P LW
] 3 ESSYSTEM 5360000 BASE LED 1P44 302 (1.000) 1600 1600 18.0
W osumie: 4801 W sumis: 4800 57.0
Specyfikacia mocy prayigczeniowej: 1420 Wim* = 3.45 Wim3100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.01 nv)
il
DilALux 4.13 by DAL GmbH Strona 1
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Bronieswkiego 994 _ D IA L ux.

24,08 2020

Edytor
Telefon
e-Mail

A0.7 | Wyniki jednoarkuszowe

> / \\

GJBI} f
42:]
480 420
. }W
BEI
360 420 420
\ m() o o ||
™ 420___ 360
-___420 420
= )
\ 350 |
2 . oo
0.0 am 316 m
‘Wysokost pomieszczenia: 2.230 m, Wysokose montazu: 2.230 m, Wartesci Lux, Skala 1:30
Wapdlezynnik konsenwacji: 0.77
Powierzchnia P %] Ep TI¥] E i 1A E e %1 | =B - =)
Plaszczyzna pracy ! 357 197 428 0.552
Podloga 20 226 157 282 0.693
Suffit 70 97 51 208 0.523
Sciany (5) 50 202 73 553 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0B50m
Siatka: 32 % 32 Punkty
Margines: 0000 m
Wykaz opraw
MNr.  liog¢  Etykista (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) Im] @ {Lampyi Ilm] P[]
1 3 ESS5YSTEM 5360000 BASE LED P44 302 (1.000) 1600 1600 19.0

Woeumie: 4801 W sumis: 4500 S7.0

Specyfikacja mocy previgezeniowej. 10018 Wim® = 2.85 'Win3M100 1z (Powierzchnia podstawowa: 5.60 nv)

-
DlALux 4.13 by DiAL GmbH Sirona 1
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Bronieswkiego 994 _ D IA L ux.

24,08 2020

Edytor
Telefon
e-Mail

A0.8 | Wyniki jednoarkuszowe

i Tadim
r_./’ \"""-1.
EEDFSEU
" a5 \\
[/ 450
I
450 450
\“ A
380
360 /
1 e 36D
z?u  ago ! ~ s
360 4501 . 270270
E-ED 270 180)
180 2.'!"[." )I
450 JEEI 870
N a50—
2?@ /
’ Z - T oo
0.00 4.16 545 m
Wysokost pomisszozenia: 2.360 m, Wysokost montazu: 2.360 m, Wartosci Lux, Skala 1:44
Wapdtczynnik konserwaci: 0.77
Powierzchnia P [34] Ep, [#] Epmin [ E sy [12] Ein ' En
Plaszczyzna pracy ! 285 56 455 {197
Fodloga 20 185 69 241 0.372
Sufit 70 TG 27 138 0.351
Sciany (6) 50 162 29 662 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkby
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llosé  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 ESSYSTEM 2534100 COSMO LED 1287 (1.000) 3300 2300 250

Woesumie: 6800 W sumie: BE00 500

Specyfikacja mocy preylaczeniowsj: 5.44 Win® = 191 Winn?1M100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 918 m™)

-
DlALux 4.13 by DiAL GmbH Sirona 1
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Broniewskiego 99%a _ D IA L ux.

24,08 2020

Edytor
Telefon
e-Mail

Kuchnia / Podsumowanie

) 450=——— 450 \ hem
s4n ' s
54'3 540 N
) 540 1 R R
% L
540 +
540 \ e = 3.00
L _,i" 54|} L 4
540 3 240 / "2.2&
[_s.m
f 450
1 _/
i 18
i i 4 4 D'm
(.00 5.54 6.63 B3 m
Wysokost pomisszozenia: 3.180 m, Wysokost montazu: 3.180 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wapdtczynnik konserwaci: 0.77
Powierzchnia P [34] Ep, [#] Epmin [ E sy [12] Ein ' En
Plaszczyzna pracy ! 455 189 613 0412
Fodloga 20 379 216 408 0571
St 70 116 71 197 0613
Sciany (10) 50 271 g3 T30 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkby
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Mr. llosé  Etykieta (Czynnik korekoyjny) @ (Oprawa) Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 B ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 (1.000) 4900 4800 380

W aumie: 39201 W sumie: 35200

Specyfikacja mocy preylaczeniowsj: 7.16 Wim® = 1.58 Win/100 Ik {Powisrzchnia podstawowa: 43.55 nv)

DlALux 4.13 by DiAL GmbH

26
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Bronieswkiego 994

DIALux

24.08.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
A1.2 | Wyniki jednoarkuszowe
Tz12m
300 4
,./' //”/_- 350 350 S T1ss
o dﬂlil
t 400 00— /
\ \ g
., 00D
0.0d 1 5d 52Tm

\Wysokost pomieszczenia: 3,180 m, Wysokose montazu: 3.180 m,
Wapdlczynnik konsenwacji: 0.77

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podoga
Sufit
Scianmy (8]
Plaszczyzna pracy:
Wysokost:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Mr.  Hesc  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

R

!

20

70

50
0.850 m

B4 x 32 Punkhby

00300 m

Ep [1x] Emin [1%]
335 208
238 150
110 69
222 i

& (Oprawa) [Im]

1 2 ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 (1.000;)

Specyfikacia mocy prayigezeniowej: 8258 Winvy = 247 WimAM00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 942 m=)

DlALux 4.13 by DiAL GmbH

W sumie:

27

Warlosci Lux, Skala 1:38

E s 1] | § =
413 0622

285 063

168 0624

TIS !

& (Lampy) [Im] PNV

4300 4000 390
9800 W sumie: SB00 Te.0

-
Strona 1



Bronieswkiego 994

DIALux

24,08 2000
Edytor
Telefon
Faks
e-Mail
A01.3/ Wyniki jednoarkuszowe
J / a.u T251m
240 R
210 s o 240
27— 21u
__/ / -
—300 2?“ 240
{ z?u B ™~
i LT uTat
S —
4% o a0o 7 / 240
\ \ =300 270 /
270 ..-"'J
240 ~—270—27107 o4
240240 —
210 180
210
5 = w ¥
, T ogn
0.00 275m

‘Wysokost pomieszczenia: 3.210 m, Wysokose montazu: 3.210 m,

Wapdlezynnik konsenwacji: 0.77

Powierzchnia P %] Ep TI¥]
Plaszczyzna pracy ! 239
Podloga 20 166
Sufit 70 7
'Sct&ny 4] S0 155
Plaszczyzna pracy:

Wysokost: 0B50m

Siatka: 32 % 32 Punkty

Margines: 0000 m
Wykaz opraw
Mr. Hosé  Etykieta (Czynnik korskcyjny)

i 1

ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587 (1.000)

Wartosci Lux, Skala 1:33

Emln [Ixj EI'I"IE.'II II}:} Emln "I EI'I"l
166 308 0.696

132 193 0.796

53 o8 0.686

63 I !

S (Oprawal [Im]  @€i(Lampy) Im] P [A]
4900 4800 350

Wosumie: 4900 W sumie: 4500 380

Specyfikacja mocy previgezeniowej. 561 Win' = 234 WimAM00 ¥ (Powierzchnia podstawowa: 695 m=)

DlALux 4.13 by DiAL GmbH
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DIALux

24,08 2020

A1.4 | Wyniki jednoarkuszowe

Bronieswkiego 994
Edytor
Telefon
faks
e-ail
Tz&1m
N e S dzm”\\‘
| 200
a0 ] . 240
/ 240 9/
B0 =TT .
2E|Ij,.--ﬂ -""““213[: —— P 280 230 143
0= 320— 3204 \
( 330 320
| 28
280 0 130 /
Y AL
320—320—320
M \Em 280
240
\ 280 zacr'/
= - = . 0ao
0.00 1.14 1.69 2.80m

‘Wysokost pomieszczenia: 3,170 m, Wysokose montazu: 3.170 m,
Wapdlezynnik konsenwacji: 0.77

Powierzchnia
Plaszczyzna pra
Podloga

Sufit

'Sct&ny (8}

Cy

Plaszczyzna pracy:

Wysokost:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

P [%]

(850 m
32 % 32 Punkty
0000 m

Mr. Hosé  Etykieta (Czynnik korskeyjny)
1 2 ESSYSTEM 2534060 COSMO LED 1287 (1.000)

Ep TI¥] E i 1A
259 1684
173 113

95 €5
182 25

Wartosci Lux, Skala 1:34

E e %1 | =B - =)
345 0633
225 0653
128 b.6E4
919 !

& (Oprawal [Im]  @i(Lampy) Im] P [A]

Wosumie:

3300 3300 250
6500 W sumis: 6600 200

Specyfikacja mocy prayigezeniowej. 7.51 Win' = 2.90 WimAM00 ¥ (Powierzchnia podstawowa: B.66 m=)

DlALux 4.13 by DiAL GmbH
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11. OBLICZENIA TECHNICZNE

w1
=1 o2 Zaslanie = Tk
el
(=1}
Y
B2 | RG
a3 ‘I’ g ‘I'
c3 £ ¢ ca ™™
H _ .
BES Rozdzleinica TK
a6 IL a7 aL.
cB Plec K-P - Oswietlienle fors 1Gnlazc|0
oswietienie
L& X7
=1 x1
]
MNumer Zleceniodawca:
FProjekt: Modernizacja Zaplecza kuchennegoRysunek: Zchemat obwoddw
Obiekt: SP nr 289 Opis rysunkbDbliczenia zwarciowe Arkusza: |1

30




1-400 A
IKMaX=20.0 kA

IEmMax=18.41 k&

BZ2-30.0m-dU=0.66%

Wi
E-10.0m-dU-0.20%
o1 Ph—1x240.0-Mledz
M=1%240.0-Miedz
PE-1x120.0-Misd2
MSX400N-200.00 A
a1 Micrologic 2.3
Ir=1.00%1.00<In
B2 Im{Isd)=10.0xIr
e | g2
a3 - a4 as—
9E-63.00 A aS-100.00 A
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12. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W
ZAKRESIE ROBOT NA ZAPLECZU KUCHENNYM

1.Zakres Inwestycji

Projekt budowlany modernizacji zaplecza kuchennego. w istniejgcym budynku.
Prace obejmuja:

- montaz urzgdzen technologicznych kuchni, w tym piecéw konwekcyjno-parowych,
patelni uchylnej, wentylatorow dachowych, oswietlenia, gniazd wtykowych, itp.

- montaz przewodow i armatury

-préby i regulacja

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren budowy stanowi zaplecze kuchenne w budynku Szkoty Podstawowej nr 289
przy ul. Broniewskiego 99A w Warszawie.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy. Wszystkie roboty prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot, okreslajgce skale i
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Do realizacji zakresu robot zwigzanych z modernizacjg zaplecz kuchennego beda uzyte

materialy i sprzety, ktére mogg powodowac:

- drobne urazy gérnych i dolnych konczyn, otarcia naskoérka, skaleczenia, sttuczenia

- oparzenia

- powazniejsze sttuczenia, zwichniecia i zlamania konczyn dolnych i gornych, urazy oczu,
zranienia gtowy.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robot
szczegOlnie niebezpiecznych

W zakresie robo6t nie ma prac szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien dodatkowo ustnie poinformowac¢ pracownikéw o
niebezpieczenstwach, bezposrednio przed rozpoczeciem danych robot.

Pracownicy wykonujgcy roboty montazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, a
takze poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Pracownikom nalezy wydac odziez, stosowng do rodzaju wykonywanej pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w pracy przydzielonych
srodkow ochrony osobiste;.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia.

W obiekcie nie ma stref szczeg6lnego zagrozenia.
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Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem.

Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, buty
ochronne a przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem tego zadania winny by¢ przeprowadzone
przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane, stanowigce podstawe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.

Opracowata
Magda Winiarek-Skoneczna
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