ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

INWESTOR :

MIASTO STOLECZNE WARSZAWA
URZAD DZIELNICY BIELANY
UL. ZEROMSKIEGO 29
01-882 WARSZAWA

LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8
WYPELNIENIE STALOWE PELNE STALOWE PELNE PLYCINOWE PELNE PYCINOWE PECNE STALOWE PELNE PLYCINOWE PRZESZKLONE PLYCINOWE PRZESZKLONE Pcv
OSCIEZNICA STALOWA STALOWA STALOWA STALOWA KATOWA STALOWA STALOWA OPASKOWA STALOWA OPASKOWA PCv
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UWAGI N N R drzwi do toalety drzwi do tazienki j drzwi kuchenne drzwi kuchenne drzwi okienne do
drzwi magazynowe drzwi do wezla ciepinego bulaj D=300mm bulaj D=300mm drzwi magazynowe wahadtowe samozamykacz magazynu warzyw
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zamek patentowy

PLYCINOWE; CPL 0,7mm
. . biaty / RAL 9016
oscieznica:
opaskowa
regulowana stalowa biata
zamek tazienkowy

slusarka—stal szczotkowana
kratka wentylacyjna,

0,022m2 (150m3/h)

PLYCINOWE; CPL 0,7mm
. _biaty / RAL 9016
[oscieznica:
opaskowa
regulowana stalowa biata
zamek tazienkowy

$lusarka—stal szczotkowana
kratka wentylacyjna,

0,022m2 (150m3/h)

zamek patentowy

PLYCINOWE; CPL 0,7mm
biaty / RAL 8016

oscieznica:
opaskowa
regulowana stalowa biata

slusarka—stal szczotkowana

PLYCINOWE; CPL 0,7mm
. _bialy / RAL 9016
oscieznica:
opaskowa
regulowana stalowa biata
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biate / RAL 9016
oscieznica:
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$lusarka—klamka PCV
z zamkiem patentowym

TYTUL PROJEKTU :

REMONT ZAPLECZA KUCHENNEGO W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 289 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W
WARSZAWIE PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 99A W

WARSZAWIE.

ADRES BUDOWY :

ul. Broniewskiego 99a, 01-876 Warszawa
dz.nr 9 obreb 7-06-01
jednostka ewid. 146504_8_Bielany

UWAGA: PRZED FABRYKACJA |

MONTAZEM

WSZYSTKIE WYMIARY OTWOROW

POBRAC Z NATURY. EWENTUALNE ZMIANY | ROZNICE

SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

PROJEKTOWAL :| mgr inz. arch. MA/057/12
Marcel Gil (specj. architektoniczna)
GENERALNY PROJEKTANT :

MM SECURE DESIGN

Macie] Macigga
03-352 Warszawa, ul. Rembielinska 20 lok. 405
tel. 534385008, m.maciaga/9@wp.pl
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